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1. Zalozenia projektowe.

1.1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z ZGM ,,TBS” w Czgstochowie Sp. z 0.0. 42-200 Czestochowa
ul. POW 24 zawarta w dniu 12.03.2018 r. nr. 49/Z/DTIZ/2018, na przed-
miotowy zakres opracowania projektowego.

2. Wizja lokalna potaczona z doktadnymi ogledzinami.

4. Badania makroskopowe in situ dostepnych elementéw konstrukcyjnych.
4. Dokumentacja fotograficzna obiektu.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z pdzniej-
szymi zmianami.

6. Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

7. Informacje uzyskane od Zarzadcy.

8. Normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

9. Ocena stanu technicznego budynkéw opracowana w 2016 r. w zwiazku z
decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Czesto-
chowy nr 332/2016 z dnia 26.08.2016 1.

1.2. Przepisy prawno-techniczne.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 —z
poézniejszymi zmianami/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie /Dz. U. 75 poz.690 — z p6zniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 3.07.2003 r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.03.2007 r.

w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U.

97 129.844/



- PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady
obmiaru.

- PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.

- zalecenia zleceniodawcy.

- obowigzujace normy:

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki trzech budynkéw miesz-
kalnych wielorodzinnych i jednego budynku uzytkowego zlokalizowanych
w Czgstochowie przy ul. Al. NMP 2, na dzialce nr. 63/1 nr. ewidencji egib
246401 1.0108.63/1 o powierzchni 92,00 m* dziatka w obrebie 108 i na
dzialce nr. 63/5 nr. ewidencji egib 246401 1.0108.63/5 o powierzchni
3791,00 m* dziatka w obrebie 108.

Na dziatce nr. 63/1 jest zlokalizowany budynek mieszkalny wielorodzinny
o nr. ewidencji egib 246401 1.0108.1 BUD, powierzchnia zabudowy
106,00 m” , o dwoch kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym, podpiw-
niczony, na dzialce nr. 63/5 s3 zlokalizowane dwa budynki mieszkalne wie-
lorodzinne o nr. ewidencji egib 246401 1.0108.7 BUD, powierzchnia za-
budowy 218,00 m®, o trzech kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony, o nr. ewidencji egib 246401 1.0108.8 BUD, powierzchnia
zabudowy 90,00 m* , o dwdch kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym,
nie podpiwniczony oraz budynek uzytkowy o nr. ewidencji egib
246401 1.0108.11_BUD, powierzchnia zabudowy 50,00 m* , o jednej kon-
dygnacj z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, budynki sa wta-
snoscia Gminy Miasta Czestochowy w Zarzadzie Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z 0.0. w Czestochowie z siedzibg przy ul. POW
24.

Budynki mieszkalne powstaly w roku 1900.



2.

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt rozbidrki trzech budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych o nr ewid. 1, 7, 8 i budynek uzytkowy o nr
ewid. 11 przy ul. Al. NMP 2.

Opis techniczny budynkow.

2.1. Dane ogolne.

Posesja sktada si¢ z dwoch dziatek o numerach ewidencyjnych egib.

246401 1.0108.63/1 o powierzchni 92,00 m” i dziatki 246401 _1.0108.63/5 o
powierzchni 3791,00 m” . Dziatka 63/1 jest zabudowana budynkiem o nr
ewidencyjnym 246401 1.0108.1 BUD o powierzchni zabudowy 106,00 m”,
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Dziat-
ka 63/5 jest zabudowana budynkiem o nr ewidencyjnym

246401 1.0108.7 BUD o powierzchni zabudowy 218,00 m’ , trzykondygna-
cyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zlokalizowany w zachodniej granicy dziatki, przylegajacy
do péinocnego szczytu budynku nr 1 na dziatce 63/1. Na dziatce 63/5 wzdluz
granicy zachodniej sg usytuowane nastgpne budynki. I tak do budynku nr 7
przylega budynek nr ewidencyjnym 246401_1.0108.8_BUD o powierzchni
zabudowy 90,00 m® mieszkalny zgodnie z uzyskanymi informacjami wytg-
czony z uzytkowania decyzja PINB, kolejny budynek uzytkowy o nr ewiden-
cyjnych 246401 _1.0108.11_BUD o pow. zab. 50,00 m” .

Budynek nr 8 jest budynkiem dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym,
pozostate budynki o nr. 11,10,13,14 sa budynkami jednokondygnacyjnymi
nie podpiwniczonymi.

Budynki wybudowane w 1908 roku, wykonane w konstrukcji murowanej

z kamienia wapiennego.



Oficyna dwukondygnacyjna, pierwsza po lewej stronie posesji podpiwniczo-
na, wykonana w konstrukcji murowanej z kamienia wapiennego na zaprawie
wapiennej. Budynek jest w ztym stanie technicznym, wykazujacym wi-
doczne uszkodzenia konstrukcji scian 1 stropéw, oraz dachu.

Oficyna trzykondygnacyjna, druga po lewej stronie posesji podpiwniczona,
wykonana w konstrukcji murowanej z kamienia wapiennego na zaprawie
wapiennej. Budynek jest w ztym stanie technicznym, wykazujacym wi-
doczne uszkodzenia konstrukcji $cian i stropdw, oraz dachu.

Oficyna dwukondygnacyjna, trzecia po lewej stronie posesji nie podpiwni-
czona, wykonana w konstrukcji murowanej z kamienia wapiennego na za-
prawie wapiennej. Lokal mieszkalny usytuowany nad kondygnacja komorek
lokatorskich. Budynek jest w ztym stanie technicznym, wykazujacym wi-

doczne uszkodzenia konstrukcji $cian i stropéw, oraz dachu.

2.2. Parametry budynkow.

Budynek nr 1.

W budynku nr 1 sg zlokalizowane nastepujace lokale mieszkalne:

1. Lokal nr 11 -35,96 m*
2. Lokal nr 12 -30,67 m®
3. Lokal nr 13 -32,70 m’
4. Lokal nr 14 - 36,85 m’
RAZEM - 136,18 m*
Powierzchnia zabudowy - 106,00 m*
Powierzchnia uzytkowa - 136,18 m®
Powierzchnia ogbtem - 203,87 m®
Kubatura - 805,60 m’



Budynek nr 7.

W budynku nr 7 sg zlokalizowane nastgpujace lokale mieszkalne:

1. Lokal nr 15 -22,67Tm°

2. Lokal nr 16 - 63,84 m’

3. Lokal nr 17 -67,24m’

4, Lokal nr 18 - 66,06 m’

5. Lokal nr 19 - 64,21 m’

6. Lokal nr 20 - 63,08 m*

7. Lokal nr 21 67,22 m’

RAZEM -41432m’

Powierzchnia zabudowy - 218,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 414,32 m®
Powierzchnia ogolem - 642,87 m’
Kubatura -2528,80 m’
Budynek nr 8.

W budynku nr 8 sg zlokalizowane nastepujace lokale mieszkalne:

1. Lokal nr 22 -24,57 m’

2. Lokal nr 23 -37,20m’

RAZEM -61,77m’

Powierzchnia zabudowy - 90,00 m’

Powierzchnia uzytkowa - 61,77 m’
Powierzchnia ogétem - 87,87 m’
Kubatura - 504,00 m’



Budynek nr 11,

W budynku nr 8 sa zlokalizowane nastepujace lokale uzytkowe:

1. Lokal nr 1 - 21,40 m’

2. Lokal nr 2 -22,75m’
RAZEM -44,15m’

Powierzchnia zabudowy - 50,00 m®
Powierzchnia uzytkowa - 44,15 m?
Powierzchnia ogdtem - 48,87 m*
Kubatura - 190,00 m’

3. Ocena i analiza konstrukcji obiektu.

Przeprowadzono ocene stanu technicznego wszystkich elementoéw zabu-
dowy posesji przy Al. NMP 2 z wytaczeniem budynkéw 13 i 14 oraz analize
konstrukcji poszczegblnych elementéw konstrukcji budynkéow.

Z uwagi na dhugi okres uzytkowania budynkow, rodzaj uzytych do ich
wzniesienia materiatow oraz obowigzujace w chwili obecnej przepisy z zakresu
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne. Do-
datkowym elementem destrukcyjnym dla konstrukcji sciennej budynkow jest
catkowite zuzycie izolacji przeciwwilgociowej taw fundamentowych pionowych
i poziomych oraz izolacji podtog.

Obecnos¢ kamienia wapiennego jako gtownego materiatu konstrukeyjne-
go scian nosnych i fundamentowych wzniesionych na zaprawie wapiennej przy
tak duzym zawilgoceniu powoduje postepujaca degradacje konstrukeji budyn-

kow.



Brak dodatkowo odpowiedniej wymaganej przepisami wentylacji po-
mieszczen kuchennych tazienek i WC wplywa niekorzystnie na stan $cian i
stropow budynkow.

Obecnie przeprowadzimy szczegétows analize poszczegolnych elemen-

tow konstrukcyjnych budynkéw z ich ocena stanu technicznego.

4.1. Dach budynkow.
- budynek 1.

Wigzba dachowa jednospadowa o konstrukeji ptatwiowo-krokwiowej z
deskowaniem petnym kryta papa — wykazujaca Slady prawidtowej konserwacji.
Obrobki blacharskie zniszczone do uzupehienia i wymiany. W mieszkaniach i
na strychu slady po przeciekach na obwodzie obrébek wokét kominéw i rur od-
powietrzajacych kanalizacji.

Ogdlny stan dachu budynku zty, wymagajacy kompleksowej naprawy ca-
tosci pokrycia z wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W konstrukeji dachu wystepuja duze ugiecia krokwi i platwi. Stwierdzono
silne objawy korozji biologiczne drewna oraz §lady licznych przeciekéw. Dach
wymaga remontu kapitalnego obejmujgcego nie tylko pokrycie lecz réwniez

wymiang deskowania i elementéw noénych dachu.

- budynek 7.

Wigzba dachowa jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z
deskowaniem petnym kryta papa — wykazujaca $lady prawidlowej konserwacji.
Obroébki blacharskie zniszczone do uzupehienia i wymiany. W mieszkaniach i
na strychu slady po przeciekach na obwodzie obrobek wokot komindw i rur od-
powietrzajacych kanalizacji.

Ogolny stan dachu budynku zty, wymagajacy kompleksowej naprawy ca-
tosci pokrycia z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.



W konstrukcji dachu wystepuja duze ugiecia krokwi i ptatwi. Stwierdzono
silne objawy korozji biologiczne drewna oraz Slady licznych przeciekdw. Dach
wymaga remontu kapitalnego obejmujgcego nie tylko pokrycie lecz rowniez

wymiane deskowania i elementow nosnych dachu.

- budynek 81 11.

Wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji krokwiowej z deskowaniem
petnym kryta papa — wykazujaca slady prawidtowej konserwacji. Obrobki bla-
charskie zniszczone do uzupetnienia i wymiany. W mieszkaniu $lady po prze-
ciekach na obwodzie obrébek wokoét kominéw i rur odpowietrzajacych kanali-
zacjl.

Ogolny stan dachu budynku zty, wymagajacy kompleksowej naprawy ca-
toéci pokrycia z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W konstrukcji dachu wystepujg duze ugiecia krokwi i ptatwi. Stwierdzono
silne objawy korozji biologiczne drewna oraz $lady licznych przeciekéw. Dach
wymaga remontu kapitalnego obejmujgcego nie tylko pokrycie lecz réwniez

wymiang deskowania i elementéw nosnych dachu.

4.2. Stropy.
- budynek 1.
Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami wykonany jako strop tukowy ceglany oparty na
scianach zewnetrznych 1 wewnetrznych. Stwierdzono liczne zarysowania, pek-
niecia i ubytki, stan stropu jest dostateczny.

Widoczne odspojenia belek stalowych od wypetnienia ceglanego. Uszko-

dzenia przedstawiajg zatgczone fotografie.
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Stropy miedzypietrowe i strychu.

Stropy miedzypigetrowe sag w konstrukcji drewnianej. Belki stropowe opar-
te na podtuznych scianach nosnych. Stropy posiadaja slepe putapy, drewniane
podtogi i tynki na podsufitce na macie trzcinowej. Zaobserwowano trwate ugie-
cia stropow do 5 cm, oraz wystepujace wyczuwalne drgania konstrukcji stropéw
przy chodzeniu po nich.

W wielu miejscach belki stropowe opierajg sie na peknietych i zarysowanych
nadprozach okiennych co stwarza zagrozenie dla bezpiecznego uzytkowania bu-
dynku. Nadmierne ugiecia belek mogg powodowac¢ boczne obcigzenia scian ze-
wnetrznych nos$nych, co moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej przy
obecnym ich stanie technicznym.

Stropy drewniane sa w ztym stanie technicznym i klasyfikuja si¢ do wy-

miany.

- budynek 7.
Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami wykonany jako strop tukowy ceglany oparty na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Stwierdzono liczne zarysowania, pek-
niecia i ubytki, stan stropu jest dostateczny.

Widoczne odspojenia belek stalowych od wypelnienia ceglanego. Uszko-
dzenia przedstawiajg zataczone fotografie.

Stropy migdzypietrowe i strychu.

Stropy miedzypietrowe sg w konstrukcji drewnianej. Belki stropowe opar-
te na podhuznych scianach nosnych. Stropy posiadaja slepe putapy, drewniane
podlogi i tynki na podsufitce na macie trzcinowej. Zaobserwowano trwate ugie-
cia stropow do 5 cm, oraz wystepujace wyczuwalne drgania konstrukcji stropow

przy chodzeniu po nich.
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W wielu miejscach belki stropowe opierajg sie na peknietych i zarysowanych
nadprozach okiennych co stwarza zagrozenie dla bezpiecznego uzytkowania bu-
dynku. Nadmierne ugiecia belek mogg powodowaé boczne obcigzenia Scian ze-
wnetrznych nosnych, co moze doprowadzié¢ do katastrofy budowlanej przy
obecnym ich stanie technicznym.

Stropy drewniane sa w zlym stanie technicznym i klasyfikuja sie do wy-

miany.

- budynek 81 11.
Stropy miedzypietrowe i strychu.

Stropy miedzypigtrowe sa w konstrukcji drewnianej. Belki stropowe opar-
te na podluznych scianach nosnych. Stropy posiadajg slepe putapy, drewniane
podtogi i tynki na podsufitce na macie trzcinowej. Zaobserwowano trwale ugie-
cia stropéw do 5 cm, oraz wystepujace wyczuwalne drgania konstrukcji stropow
przy chodzeniu po nich.

W wielu miejscach belki stropowe opieraja si¢ na peknietych i zarysowanych
nadprozach okiennych co stwarza zagrozenie dla bezpiecznego uzytkowania bu-
dynku. Nadmierne ugiecia belek moga powodowac boczne obcigzenia $cian ze-
wnetrznych nos$nych, co moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej przy
obecnym ich stanie technicznym.

Stropy drewniane sa w ztym stanie technicznym i klasyfikuja sie do wy-

miany.

4.3. Fundamenty i mury piwnic.
- budynek 1.

Mury fundamentowe oraz mury piwniczne wykonane sg z kamienia wa-
piennego na zaprawie wapiennej. Mury piwniczne sg zawilgocone, w budynku

wystepuja poczatkowe stadia rozwoju grzyba budowlanego, powodem bezpo-
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$rednim jego powstawania jest wilgo¢ spowodowana brakiem na dzier dzisiej-
szy izolacji $cian fundamentowych. (techniczne zuzycie izolacji spowodowane
okresem eksploatacji).

Zawilgocenia muréw sg wynikiem wad zewnetrznych w odprowadzeniu
wody opadowej oraz podciggania kapilarnego wilgoci gruntowej. Mury naleza-
toby zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody i wilgoci. Stan obecny
tynkdw cokotow niedostateczny, widoczny wplyw krystalizacji roztworéw soli i
wody opadowej. Odpornos$é murdw na podcigganie wilgoci gruntowej niedosta-
teczny.

Mury fundamentowe i piwniczne sa w ztym stanie technicznym.

- budynek 7.

Mury fundamentowe oraz mury piwniczne wykonane sa z kamienia wa-
piennego na zaprawie wapiennej. Mury piwniczne sa zawilgocone, w budynku
wystepujg poczatkowe stadia rozwoju grzyba budowlanego, powodem bezpo-
srednim jego powstawania jest wilgo¢ spowodowana brakiem na dzien dzisiej-
szy izolacji $cian fundamentowych. (techniczne zuzycie izolacji spowodowane
okresem eksploatacji).

Zawilgocenia muréw sa wynikiem wad zewnetrznych w odprowadzeniu
wody opadowej oraz podciagania kapilarnego wilgoci gruntowej. Mury naleza-
toby zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody 1 wilgoci. Stan obecny
tynkow cokotow niedostateczny, widoczny wplyw krystalizacji roztwordow soli i
wody opadowej. Odpornos¢ muréw na podcigganie wilgoci gruntowej niedosta-
teczny.

Mury fundamentowe i piwniczne sg w ztym stanie technicznym.

- budynek 81 11.

Mury fundamentowe wykonane sa z kamienia wapiennego na zaprawie

wapiennej. Mury fundamentowe sg zawilgocone, w budynku wystepuja poczat-
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kowe stadia rozwoju grzyba budowlanego, powodem bezposrednim jego po-
wstawania jest wilgo¢ spowodowana brakiem na dzien dzisiejszy izolacji Scian
fundamentowych. (techniczne zuzycie izolacji spowodowane okresem eksplo-
atacji).

Zawilgocenia muréw sg wynikiem wad zewnetrznych w odprowadzeniu
wody opadowej oraz podciggania kapilarnego wilgoci gruntowej. Mury naleza-
toby zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody i wilgoci. Stan obecny
tynkéw cokotéw niedostateczny, widoczny wpltyw krystalizacji roztwordw soli i
wody opadowej. Odporno$¢ muréw na podciaganie wilgoci gruntowej niedosta-
teczny.

Mury fundamentowe sa w zlym stanie technicznym.

4.4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne.
- budynek 1.

Sciany wykonane sa z kamienia wapiennego we fragmentach naroznych i
przyokiennych z cegly pelnej. Sciany zewnetrzne sa grubosci 75 cm, wewnetrz-
ne przy klatce schodowej maja grubos¢ 55 cm, pozostale $ciany poprzeczne
wewnetrzne wykonane sa z cegly 1 maja grubos¢ 25 cm i stanowig poprzeczne
usztywnienie budynku. Zewnetrzne sciany podhuzne sg scianami nosnymi na
ktorych oparte sg stropy.

Stwierdzono uszkodzenia $ciany zewngtrznej w postaci pionowych pek-
ni¢¢ o szerokosci szczelin okoto 0,3 — 0,7 cm na peing grubo$¢ muru. Maksy-
malne uszkodzenia obserwuje sie od strony zewnetrzne] i przebiegaja one przez
obie kondygnacje budynku do poziomu cokotu. Uszkodzenia Sciany powstajg ze
wzgledu na utrate wlasciwosci wigzacych zaprawy taczacej ciosy kamienne z
ktorych jest wykonany mur jak réwniez na brak wiefica w poziomie stropow.
Stwierdzono nieliczne §lady usztywnienl w postaci kotwienia belek drewnianych

strop6w do $cian nosnych.
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Uszkodzenia $ciany zewnetrznej koncentrujg sie przy otworach okien-
nych, co objawia sie uszkodzeniami nadprozy okien i podparapetowych jej
fragmentow.

Na calym budynku wystepuje odspojenie trzonéw kominowych od $cian
nosnych, jak rowniez spekania muréw w rejonach oparé belek nosnych kon-
strukcji dachu i stropow.

W $cianach wewnetrznych wystepujg zarysowania w potgczeniach ze

$cianami zewnetrznymi jak roéwniez na styku ze stropami drewnianymi.

- budynek 7.

Sciany wykonane sa z kamienia wapiennego we fragmentach naroznych i
przyokiennych z cegly pelnej. Sciany zewnetrzne sa grubosci 75 cm, wewnetrz-
ne przy klatce schodowej maja grubos¢ 55 cm, pozostate Sciany poprzeczne
wewnetrzne wykonane sg z cegly 1 majg grubosc 25 cm i stanowig poprzeczne
usztywnienie budynku. Zewnetrzne sciany podiuzne sg scianami nosnymi na
ktérych oparte sg stropy.

Stwierdzono uszkodzenia sciany zewnetrznej w postaci pionowych pek-
nie¢ o szerokosci szczelin okoto 0,3 — 0,7 cm na pelng grubos¢ muru. Maksy-
malne uszkodzenia obserwuje si¢ od strony zewnetrznej i przebiegaja one przez
trzy kondygnacje budynku do poziomu cokotu. Uszkodzenia Sciany powstajg ze
wzgledu na utrate wlasciwosci wiazacych zaprawy laczacej ciosy kamienne z
ktorych jest wykonany mur jak rowniez na brak wiefica w poziomie stropow.
Stwierdzono nieliczne slady usztywnien w postaci kotwienia belek drewnianych
stropdw do scian nosnych.

Uszkodzenia sciany zewnetrznej koncentrujg si¢ przy otworach okien-
nych, co objawia si¢ uszkodzeniami nadprozy okien i podparapetowych jej

fragmentow.
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Na calym budynku wystepuje odspojenie trzonéw kominowych od scian
nosnych, jak rowniez spekania muréw w rejonach opar¢ belek nosnych kon-
strukceji dachu 1 stropow.

W Scianach wewnetrznych wystgpuja zarysowania w potaczeniach ze

$cianami zewnetrznymi jak rOwniez na styku ze stropami drewnianymi.

- budynek 81 11.

Sciany wykonane sa z kamienia wapiennego we fragmentach naroznych i
przyokiennych z cegly petnej. Zewnetrzne $ciany podtuzne sg Scianami no$nymi
na ktérych oparte sg stropy.

Najwieksze uszkodzenia wystepuja w rejonie oparcia belek stalowych
konstrukcji nos$nej zewnetrznej galerii komunikacyjnej. Belki wspornikowe ga-
lerii uzyskaty w chwili obecnej wychylenie z plaszczyzny stropu w ktérym sa
kotwione, dochodzace do 10 cm, powodujac wyniesienie podtogi w lokalu. Dhu-
gosci zakotwienia w stropie jest nieodpowiednia i powoduje utrate stabilnosci

konstrukcji nosnej galerii.

4.5. Podlogi i posadzki.
- budynek 1,7, 8 i 11.

Podlogi we wszystkich budynkach w bardzo ztym stanie technicznym.
Podlogi we wszystkich pomieszczeniach wykazuja obnizenia w czesci srodko-
wej pomieszczen zgodne z wystepujacg strzatka ugiecia stropow. Wskazuje to,
ze legary podlég nie maja stabilnego podparcia na belkach nosnych stropow i
odksztalcily sie zgodnie z ugieciem belek stropowych. Destrukeyjnie na pod-
togi wplywa fakt przykrycia w 90 % podtoég drewnianych gumolitem powoduja-
cym przy niewystarczajacej wentylacji pomieszczen przyspieszenie korozji bio-

logicznej drewna i niszczenie deskowan podiog.
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4.6. Schody wewnetrzne.
- budynek 1, 8.

Drewniane na belkach policzkowych w bardzo ztym stanie technicznym.
Tak belki policzkowe wykazujg liczne $lady napraw nie zawsze polepszajgcych
parametry wytrzymatosciowe biegdw schodowych. Liczne ubytki i uszkodzenia
w stopnicach i1 barierkach. Szerokos¢ biegow i kat nachylenia biegdw oraz pozo-
state wymiary jak wysokos¢ i szeroko$¢ stopnia niezgodna w normami tech-
nicznymi jakimi powinny odpowiada¢ schody w budynkach mieszkalnych.

Konstrukcja drewniana klatek schodowych nie spetnia warunkéw poza-
rowych jako droga ewakuacyjna.
budynek 7.

Schody wejsciowe zewnetrzne stalowe z ptyt pomostowych typu ,,WE-
MA”.
Klatka schodowa zelbetowa z elementdéw schodéw wspornikowych typu ZOR z

podestami typu KLEINA tukowymi na belkach stalowych.

4.7. Przewody wentylacyjne i dymowe.

Na wszystkich budynkach wystepuje niedobor przewodéw wentylacyj-
nych, wykonane nawiewy w murach zewngtrznych polepszaja sytuacje wentyla-
cji pomieszczen lecz nie zastepujg wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
sanitarnych 1 kuchennych.

Z ogledzin lokali wynika, ze na wszystkich segmentach posesji brak jest 8
przewodow wentylacyjnych, ktérych dobudowa przy obecnym stanie technicz-
nym murdw i stropéw (koniecznos¢ przebié przez stropy) mogtaby doprowadzi¢
do ostatecznego poglebienia procesu utraty statecznosci konstrukeji.

4.8. Kominy.
Kominy w rejonie poddaszy i ponad dachem do przebudowy, czapki ko-

minowe uszkodzone do wymiany. Kominy ponadto na calej dtugosci przewo-
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déw do uszczelnienia. Na trzonach kominowych widoczne spekania z nalotami
sadzy, co wskazuje na ich nieszczelnos¢. Sytuacja taka wystepuje na wszystkich

segmentach posesji.

5. Analiza stanu technicznego.

Konstrukcja budynkéw ogoélnie w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi
uszkodzeniami $cian nosnych. Uszkodzenia zlokalizowane gléwnie w rejonie
nadprozy okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach $cian zewnetrznych po-
szczegblnych budynkow.

Uszkodzenia scian mozna wzmocni¢ wykonaniem wzmocnien z osadzonych w
bruzdach pretéw w miejscach wystepowania pekniec.

Kolejnym elementem w duzym stopniu zniszczonym sg stropy tak te o kon-
strukcji drewnianej jak i odcinkowe typu Kleina wykonane nad pomieszczenia-
mi piwnicznymi.

Zniszczone s3 tez w duzym stopniu podtogi w lokalach mieszkalnych i po-
mieszczeniach piwnicznych.

Do kompleksowej wymiany kwalifikuje sie rowniez deskowanie. Wymianie na-
lezy podda¢ réwniez czes¢ elementéw konstrukcji dachu.

Budynki o numerach ewidencyjnych 1, 7, 8 i 11 w chwili obecnej nie spel-
niaja wymogéw bezpiecznego uzytkowania. Remont budynkéw ze wzgle-
déw ekonomicznych nieuzasadniony.

Wobec powyZszego zostaje opracowany projekt rozbiorki budynkéw.

6. Dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego budynkow.
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Elewacja wschodnia budynku nr 1.

Elewacja wschodnia budynku nr 7.
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Elewacja potnocna budynku nr 7.
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Elewacja wschodnia budynku nr 11.
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Elewacja zachodnia budynku nr 18 i 19 przylegtych do budynkéw nr 1, 7 i 8.
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7. Oddzialywanie na budynki sgsiednie.

Budynki zabudowy dziatki nr 63/1 i 63/5 sa zlokalizowane w zabudowie
zwartej z zabudowg dziatek sasiednich tj; z zabudowa dziatek - o nr 62/1
przy ul. Al. NMP 4, o nr 62/2 przy ul. Al. NMP 4 oraz z dziatka nr 63/2 przy
ul. Al. NMP 2.

Budynek mieszkalny o numerze ewidencyjnym 1 nr dziatce nr 63/1 podlega-
jacy rozbiodrce przylega do budynku o nr 2 na dziatce o nr 63/2 przy ul. Al.
NMP 2 i do budynku o nr 19 na dzialce o nr 62/1 przy ul. Al. NMP 4.

Sciany budynku nr 1 sg wspdlne z budynkiem nr 2 i budynkiem nr 19 nalezy
je rozebraé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Sciane zachod-
nig budynku nr 1 do poziomu dachu posesji przy ul. Al. NMP 4 i zabezpie-
czy¢ ja obrobkg blacharska. W obrebie szerokosci $ciany szczytowej potu-
dniowej budynku mieszkalnego nr 1, pozostawi¢ scian¢ w catosci bez roz-
bidrki i zabezpieczy¢ ja przed wptywem warunkéw atmosferycznych poprzez
wykonanie tynku zewngtrznego kat. II. Nie zachodzi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych podpor $ciany szczytowe;.

Podobnie postapi¢ ze sciang pétnocna budynku nr 2 do ktorej zostat dobu-
dowany budynek nr 1 nalezacy do posesji przy ul. Al. NMP 2.

W zachodniej granicy dziatki nr 63/5 usytuowany jest budynek o nr 7 posia-
dajacy wspolna sciane z budynkami nr 19, 18 i 17 usytuowanymi na dziatce
nr 62/1 przy ul. Al. NMP 4.

Sciany budynku nr 7 sg wspdlne z budynkiem nr 19, 18 i 17 i nalezy je roze-
braé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Sciane nalezy rozebraé
do poziomu 30 cm nad poziom dachu budynkéw posesji przy ul. Al. NMP 4 i
zabezpieczy¢ jg obrobka blacharskg jak murek ogniowy wykonczony wy-
lewka betonowa. W obrebie szerokosci Sciany zachodniej budynku miesz-
kalnego nr 7, pozostawi¢ $ciane w calosci bez rozbiorki i zabezpieczy¢ ja

przed wplywem warunkow atmosferycznych poprzez wykonanie tynku ze-
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wnetrznego kat. I1. Nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dodatkowych pod-
por Sciany.

Budynek mieszkalny o numerze ewidencyjnym 8 nr dziatce nr 63/5 podlega-
Jjacy rozbiorce przylega do budynku o nr 17 na dzialce o nr 62/1 przy ul. AL
NMP 4 i do budynku o nr 11 na dzialce o nr 63/5 przy ul. Al. NMP 2, ktory
tez podlega rozbiorce.

Sciany budynku nr 8 s3 wspélne z budynkiem nr 7 i budynkiem nr 11 nalezy
je rozebra¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W obrebie sze-
rokosci $ciany poéinocnej budynku uzytkowego nr 10, pozostawic Sciane w
calosci bez rozbidrki i zabezpieczy¢ ja przed wptywem warunkow atmosfe-
rycznych poprzez wykonanie tynku zewnetrznego kat. II. Nie zachodzi ko-
nieczno$¢ wykonania dodatkowych podpér sciany szczytowe;.

Budynek uzytkowy o numerze ewidencyjnym nr 11 na dzialce nr 63/5 podle-
gajacy rozbiodrce przylega do budynku o nr 8 na dziatce o nr 63/5 przy ul. Al
NMP 2 i do budynku o nr 25 na dziatce o nr 62/2 przy ul. Al. NMP 4.

Sciany budynku nr 11 sg wspdlne z budynkiem nr 8 i budynkiem nr 10 nale-
zy je rozebrad recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W obrebie
szerokosci §ciany pétnocnej budynku uzytkowego nr 10, pozostawic¢ $ciane
w catosci bez rozbidrki i zabezpieczy¢ jg przed wptywem warunkéw atmos-
ferycznych poprzez wykonanie tynku zewnetrznego kat. I1. Nie zachodzi ko-

nieczno$¢ wykonania dodatkowych podpoér Sciany szczytowe;.
Rozbiorka budynkow mieszkalnych nr 1, 7 i 8 oraz budynku uzytkowego

nr 11 nie beda mialy destrukcyjnego i niepozadanego wplywu na budyn-

ki sasiednie.
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8. ROZBIORKA BUDYNKOW:

Rozbiorke nalezy rozpoczaé od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki wokot
budynkow i umieszczenie tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty roz-
bidrkowe!).

Strefa rozbiorki wokot budynkéw powinna wynosi¢ odleglosé rowng potowie
wysokosci budynku rozbieranego + 3 mb. Taki obrgb wokét budynku musi
ze wzgledow BHP by¢ oprézniony ze sprzetéw, obiektow tymczasowych,
pojazdow i zabezpieczony przed dostgpem osob nieuprawnionych do prze-
bywania w rejonie rozbidrki.

Roboty wykonywaé przy pomocy sprzgtu mechanicznego oraz recznie.

W trakcie wszystkich prac rozbiorkowych nalezy wykonywaé¢ wszystkie ko-
nieczne zabezpieczenia aby elementy z rozbieranego budynku nie spadaty na
dziatki sgsiednie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej wyszczegdlniong kolejnoscia.
Roboty wykonywaé recznie i przy pomocy sprzetu mechanicznego.
Rozbiérce podlegaja budynek mieszkalny o nr ewidencji egib. 1,718
oraz budynek uzytkowy o nr ewidencji egib. 11, lacznie cztery budynki.
Budynki przy ul. Al. NMP 2 sg usytuowane w zachodniej granicy dzialki,
wiec dla budynkéw nie musi by¢ opracowany projekt organizacji ruchu ko-

towego.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od budynku najnizszego to jest bu-
dynku o numerze ewidencyjnym 11, nastepnie budynek nr 8. Jako trzeci w

kolejnosci rozebra¢ budynek nr 1 i dopiero budynek nr 7.

Rozbidérka budynku nr 11.
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Demontaz konstrukeji dachowej nalezy rozpocza¢ od rozebrania wszystkich
elementéw znajdujacych sie nad jego powierzchnig (kominy, wywiewki, ob-
robki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumiczne;.

Demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej w calym budynku.

Usunigcie wszystkich instalacji wewnatrz budynku.

Rozebranie elementéw konstrukcyjnych dachu.

Rozebranie scian kolankowych budynku.

Rozebranie stropu parteru.

Rozebranie scian wewnetrznych parteru.

Rozebranie $cian zewnetrznych parteru.

Rozebranie 1 usunigcie stanu zerowego budynku.

Niwelacja terenu.

Uwaga: rozbiérke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby w ostatniej kolejnosci
rozbiera¢ sciang zachodnig budynku, ktéra przylega do budynkéw nr 251 17
na dzialce przy ul. Al. NMP 4.

Rozbiorka budynku nr 8.

Demontaz konstrukcji dachowej nalezy rozpocza¢ od rozebrania wszystkich
elementow znajdujacych sie nad jego powierzchnig (kominy, wywiewki, ob-
robki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumiczne;j.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w calym budynku.

Usunigcie wszystkich instalacji wewnatrz budynku.

Rozebranie elementéw konstrukcyjnych dachu.

Rozebranie scian kolankowych budynku.

Rozebranie stropu parteru.

Rozebranie scian wewnetrznych parteru.
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Rozebranie $cian zewnetrznych parteru.

Rozebranie i usuniecie stanu zerowego budynku.

Niwelacja terenu.

Uwaga: rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w ostatniej kolejnosci
rozbiera¢ $ciang zachodnig budynku, ktéra przylega do budynkéw nr 17 na
dzialce przy ul. Al. NMP 4.

Rozbiorka budynku nr 1.

Demontaz konstrukcji dachowej nalezy rozpoczaé od rozebrania wszystkich
elementéw znajdujgcych si¢ nad jego powierzchnig (kominy, wywiewki, ob-
robki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumiczne;.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku.

Usuniecie wszystkich instalacji wewnatrz budynku.

Rozebranie elementow konstrukcyjnych dachu.

Rozebranie $cian kolankowych budynku.

Rozebranie stropu nad I pietrem.

Rozebranie $cian wewnetrznych I pietra.

Rozebranie Scian zewnetrznych I pietra.

Rozebranie stropu parteru.

Rozebranie $cian wewnetrznych parteru.

Rozebranie $cian zewnetrznych parteru.

Rozebranie i usunigcie stanu zerowego budynku.

Niwelacja terenu.

Uwaga: rozbidrke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby w ostatniej kolejnosci
rozbiera¢ $ciang zachodnig budynku, ktéra przylega do budynkéw nr 19 na
dziatce przy ul. Al. NMP 4.
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Rozbidérka budynku nr 7.

Demontaz konstrukeji dachowej nalezy rozpoczaé od rozebrania wszystkich
elementéw znajdujacych si¢ nad jego powierzchnig (kominy, wywiewki, ob-
robki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumiczne;.

Demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej w catym budynku.

Usuniecie wszystkich instalacji wewnatrz budynku.

Rozebranie elementdéw konstrukcyjnych dachu.

Rozebranie $cian kolankowych budynku.

Rozebranie stropu nad III pietrem.

Rozebranie scian wewnetrznych III pigtra.

Rozebranie scian zewnetrznych 111 pietra.

Rozebranie stropu nad II pigtrem.

Rozebranie $cian wewnetrznych II pigtra.

Rozebranie $cian zewnetrznych II pietra.

Rozebranie stropu nad I pietrem.

Rozebranie scian wewnetrznych I pietra.

Rozebranie scian zewnetrznych I pietra.

Rozebranie stropu parteru.

Rozebranie Scian wewnetrznych parteru.

Rozebranie scian zewnetrznych parteru.

Rozebranie i usuniecie stanu zerowego budynku.

Niwelacja terenu.

Uwaga: rozbidrke nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w ostatniej kolejnosci
rozbiera¢ $ciang zachodnig budynku, ktora przylega do budynkéw nr 19, 18 i
17 na dzialce przy ul. Al. NMP 4.
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Zagospodarowanie odpadéw porozbiérkowych nastgpi w sposdb przewidzia-
ny w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Powierzchnia terenu po rozbiérce obiektéw zostanie uporzadkowana i wy-
réwnana.

Materialy porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione
do punktu skupu ztomu, a gruz kamienny i ceglany oraz elementy betonowe
beda wywiezione na wysypisko Smieci lub przeznaczony do recyklingu i wy-
korzystany na utwardzenie drog gruntowych.

9. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

9.1. Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowla-
nych winien by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzie-
la teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego
gruzu betonowego, elementow drewnianych, miejscem na tymczasowe skta-
dowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wej-
Scie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki spetnia wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwono-
biatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Ta-
$ma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na calym obwo-
dzie terenu wygrodzonego. Przyjaé nalezy strefe wygrodzenia minimum 6,0

m wokdt rozbieranych konstrukcii.
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Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegaw-
czymi. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sprzetem, ktory bedzie mogt

wjechaé przez brame wjazdowa na posesj¢.

9.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogélne przepisy
BHP obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegbétowe warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych sa nor-
mowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

9.3. Wazniejsze elementy prac rozbiorkowych.

Teren na ktéorym odbywa sig rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ za-
poznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociagowa, kanalizacyjnag, elektryczng i inne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia cze-
sci konstrukceji przez wiatr jest zabroniona.

Pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i

stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym.
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W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywa-
nie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione.

Przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow 1 pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna, tzn.
na odlegtosé minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty i

przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m.

9.4. Uwagi ogolne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do-
swiadczenie w wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1 posiadajacej odpowied-
nie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadaja-
cych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie
BHP i posiadaé aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okre-
slonym stanowisku.

Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu
si¢ decyzji pozwolenia na rozbidrke, oraz zgloszeniu w ustawowym terminie
daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych na biezaco powinna by¢ prowa-
dzona segregacja materiatu porozbiérkowego, zatadunek za pomocg koparek
i tadowarek na samochody skrzyniowe i wywoz na okreslone sktadowiska.
Przed rozpoczeciem robot pracownicy odbedg szkolenie stanowiskowe prze-
prowadzone przez stuzby BHP wykonawcy robot.

Kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powinien posiada¢ wazne badania

wysokosciowe.
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Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w nastepujacy sprzet ochrony
osobistej:

Ubranie robocze

Obuwie robocze wysokie z twardym noskiem

Kask ochronny

Rekawice ochronne

Okulary

Szelki bezpieczenstwa z amortyzatorem.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w zlych warunkach atmosfe-
rycznych, w czasie deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatrow. Przy
predkosci wiatru ponad 10 m/sek. roboty nalezy przerwaé.

Roboty powinny byé¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostala naruszo-
na statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywolywalo nieprzewidzialnego upadku
lub przewroécenia si¢ innego fragmentu konstrukeji. Zabronione jest do-
konywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od
dohu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych iloSci materialow

i gruzu pochodzgcych z rozbiérki na stropie budynku.

9. Czes¢ graficzna: mgr Inz. Eltbleta Cchocka

Prawniona do projekiowon.a i na i

owanla kon. it budo- canych, - /’\
Upr, bud. =40 o 4N vi; 83861/136/87

9. Informacja BIOZ.
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Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynki mieszkalne nr 1, 7 1 8 oraz
budynek uzytkowy nr 11 przy ul.
Al. NMP 2w Czestochowie nr
ewid. dziatek 63/1 i 63/5; obreb
108.
Roboty rozbiérkowe trzech budyn-
k6w mieszkalnych i jednego uzyt-
kowego.

Imig i nazwisko (nazwa) Inwestora orazadres:  Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0.

Czestochowa ul. POW 24
Imig i nazwisko oraz adres projektanta;

.BUD-PROJEKT” Elzbieta Ochocka Czgstochowa, Pl. Bohateréw Getta 4/7 m 16
Mgr inz. Elzbieta Ochocka Czestochowa, Pl. Bohaterow Getta 4/7 m 16

Data:

Maj 2018 r.

OPIS

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ re-

alizacji poszczegiolnych robot:

1.1 Prace przygotowawcze: zabezpieczenie otwordw okiennych i drzwio-
wych z podstemplowaniem zagrozonych elementow budynkow, wydzie-
lenie stref gdzie przebywanie 0sob postronnych jest zabronione.

1.2 Zabezpieczenie pomieszczen przed dostepem osob postronnych.
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1.3 Rozpoczecie robot przygotowawczych do robét rozbidrkowych budyn-
kow, zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z rozbiorka budyn-
kow.

1.4 Wykonanie robot rozbidrkowych zgodnie z projektem rozbiorki zawar-

tym w tej czgsci opracowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowe budynki sg budynkami jedno, dwu i trzy kondygnacyjne, sto-
jacymi na dzialce zlokalizowanej przy ulicy Al. NMP 2 . Wjazd na podworze
z drogi publicznej. Budynki zbudowane z kamienia wapiennego i cegly pel-

nej na zaprawie wapiennej.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-

czas realizacji robdot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagro-

Zen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nalezy zabezpieczy¢ teren posesji i wydzieli¢ drogi po ktérych moga sie
poruszac¢ pracownicy a zarazem zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.
Po uzyskaniu pozwolenia na roboty rozbiérkowe, rozpoczaé¢ prace zgodnie z
projektem rozbiorki i z zachowaniem zasad BHP.

Zagrozenia dla pracownikow z tytulu prowadzenia prac na wysokosci.

Zagrozenia z tytulu pyhu 1 hatasu w trakcie robot wyburzeniowych.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych:
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W realizacji rozbiorki budynkow wystepuja roboty niebezpieczne jak przy
wszystkich pracach na wysokosci. Przy zastosowaniu podstawowych zabez-
pieczen osobistych BHP i realizacji zadania zgodnie z projektem rozbiorki
nie sg to roboty szczegodlnie niebezpieczne.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci 1 winni
by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej BHP.

Pracownicy powinni by¢ po badaniach wysokosciowych i posiada¢ aktualne
dopuszczenia do takich roboét.

Nalezy przeprowadza¢ szkolenia stanowiskowe BHP w kazdy dzien prowa-

dzenia prac.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwu, wynikajacemu z wykonywaniu robot budowla-

nych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w_tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypa-

dek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyty do tych robét sprzet, po-
wyZzsze zagrozenia mogg wystapi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla re-
alizacji wszystkich prac budowlanych.

Budynki i posesje sg dostepne od ulicy Al. NMP 2.

mar Ing. Elzbieiq Ochocka
Uprawniona do projektowania | nadzor-
owanla konstrukeii budowlanyeh.
Upr. bud. Nr UAN-VIH‘83861/136!8?

©
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_® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GT7-9M6-G4F *

Pani Elzbieta Ochocka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1464/02

adres zamieszkania ul. Bohateréw Getta 4/7m16, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIB]IDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
do pehlienln samodzielnych funkcii techniczagch w budownictwie

E ust.3§7
Napodﬂwiei_.z_mt,l-gA—ust..z-Ais—_i § 13 ust. 1 pkt.

mzporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r.

it

w sprawie samodzielnych funkeji techaicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza:

sic, 2. Chywatel(ka) Sizbisfa Ochapka = cérka lsna

T {imie { nzrwikko)

Magister mzyni &r budownictwa
o (tylul naukowy — zawodowy)

1h t=-mrni N .
erodzony(a) dnia 't SLyCID iy 57 ;. w dieluniu

posiada przygolowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania samodzieinych funkcji . -

_Projektanta

(rodza) funkefl)

w specjalnosci . ons ,r.,kc'g;;no-bnc!om.ane 3.
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bywatel(ke) TxZbivta Oghoclke : jest upowsinlony(a) do: -

1.

2.

(snie | saxwiake)

sporzadzania rojektéw w zakresie rozwiasad xonstrukeyjdo-budowlanych
budynkéw cras innych buddwli' z wysaczeniem linii, wezibw £ stacji kole-
wych, drég, oraz lotniskowych drég startowych 1 manipulacyinych, mostéw,
budowli hydrotechnicsnych i melieracyjix wednych.

sporzgdzania w budownictwie oaéb Zizyesnych projekidéw w pakresie
rozwigzan architektenicznych:

a/ budyakbw inventarskich i gospoderosych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdw, oraz sporsgdzania plandw. sagospoda-
rowania dziatki zwigzanych z realizacjy tyeh budynkiw.

b/ budowli nie qu_qcych budynkami .

W budownictwie osbéd _ﬁtye'znych--- 80 kierewania- nadzoreowania i kontrolo-

elementéw budowlanych, oras oceafamia © badania stanu 1%echnicznego
obiektéw budowlanych.

foednis | elesses)



