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L.p. 1 Podstawa | Opis i wyliczenia § jam. l Poszcz Razem
- - |Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Czestochowa ul. Garncarska 13 m 6
11KNR 2-02 Pesadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe |m2
1112-03 - demontaz
kalk. wiasna -
1.4*2.65+4,65°3.85+1,4°2.1+1.8%1.6+5.3*3,.97+2.36*5.3-0.8"2.0 m2 59.382
RAZEM 58.382
2IKNR BC-02 [Wylewka samopoziomujaca gr. 10 mm na podiozach betonowych w fazience |m2
0416-61
1.6"1.8 me 2.880
RAZEM 2.880
3|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe |m2
1112-05 - PCW
£9.38 m2 59.380
RAZEM 59.380
41KNR 2-02  {Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichiorku winylu klejo- Im
1113-06 ne
{4.65+1.4+3.85+2.0+1.4+1.8+1.6+5,3+5,3+3,87+2.36)*2-0.9*10 m 58,260
RAZEM 58.260
5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- szt
0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw cera-
micznych, betonu na Scianach
224.65%0.2 szt 44.930
RAZEM 44,930
6|KNR 4-01 Pizecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
(4.6541.4+3.85+2.0+1.4+1.8+1.645.3+5.343.97+2.36)*2*3.34 m2 224.648
RAZEM 224.648
7iKNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnsgtrznych z zeskrobaniem farby lub m?
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
59.38 m2 55.380
RAZEM 59,380
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdownosci
224 .65+59.38 m? 284.030
RAZEM 284.030
9|NNRNKB 202 }(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- m?2
1134-01 nie poziome
59.38 m2 59.380
RAZEM §9.380
10| NNRNKB 202 |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
1134-02 nie pienowe
224.65 m? 224.650
: RAZEM 224,650
THKNR 4-01 Dwukrotne malewanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych su-im2
1204-01 fitow
59.38 n m2 59.380
RAZEM 59.380
121KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z [m2
1208-04 jednokretnym szpachlowaniem
{1.8+1.6)*2"2.0-0.9*2.0 m? 11.800
(5.3+1,.0+1.0)"1.5 m2 10.950
RAZEM 22.750
13{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fatbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1204-02 $cian ’
: 224 .65-22.75 mZ 201.900
RAZEM 201.900
14|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wewngtrzlokalowych | wejéciowyeh do lokalu szt.
1025-01 »  [malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
s] ) szt 8,000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne ¢ powierzchni pe- |m2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05*5 m2 9.225
’ 9.225
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis | wyliczenia o j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejiciowe pelne jednedzielne o po- [m2
1019-01 wierzchni do 2.0 mZ2 fabrycznie wykoriczone, 24 mies. gwarangji:
petne skrzydio,
grubos¢ skrzydla w wersji przylgowej min 56 mm +1mm;
zewngtrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodng
folia PCV,
wypeinienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego,
kalor skrzydta brazowy lub w odcieniach brazu,
z oscieznicyg metaiowa malowang proszikowo,
prég metalowy ze stali nierdzewne;j;
wyposazone w wizjer i 2 zamki trojbolcowe wraz z okuciami
wyposazone w 3 zawiasy trdjdzieine,
uszezelki gumowe,
wyposazone w blokady antywywazeniowe.,
otwierane do wewnatiz,
skrzydio z mozliwoscia skrocenia.
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
17{KNR 0-19 Demontaz i mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?2
£523-10 zPCVopow. do2.5m2
0.6%2.0 m2 1.200
0.7*2.0 m? 1.400
1.2*2.0%2 2 4.80G
0.8*2.3 m2 1.840
RAZEM 9.240
18jKNR 0-19 BemontaZ | mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych {m?
0928-11 2z PGV o pow. ponad 2.5 m2
1.22.3 m2 2.760
RAZEM 2.760
191KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
0108-09 {os¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
20/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - za kazdy |[m3
0108-10 nastepny 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
21;NNRNKB 202 [(z.V1) Cbrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |mz
054102 ana- |cm - parapet zewnetrzny z dementazem i wywozem zdemontowanego para-
togia petu
(0.7+0.8+1.3*2)*0.5 m? 2.050
RAZEM 2.050
22|Wycena wias- [Montaz pieca typu "ZAR" z osprzetem szt
na
analiza indy-
widuaina -
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|Wycena wias- |Montaz kuchni weglowej z osprzetem szt
na
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Remont pieca kafloweago szt
analiza indy-
widuatna
B 1 szt 1.000
’ RAZEM 1.000
25\Wycena wias- | Opinia kominiarska szt
na
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Katedraina 12 m 14 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
- A= {Roboty Budowlane - - I e T g -
HKNR-W 4-  [Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wamennej na sczanach filarach, |m? ¥
d.1|01 0701-01 |pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
51 m? 51,00
RAZEM 51,00
2TKNR-W 4-  |Uzupeinienie tynkow wewnetrznych kat.It z zaprawy cem,-wap, na écia-  |m?
d.1101 0711-03 {nach i stupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw cerarmicznych,
gazo- i pianobetonow o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
65 m2 65,00
. RAZEM 65.00
3[KNR AT-12 |Okladziny stropow z plyt gipsowe-kartonowych NIDA na metalowef kons-  |m?
d.1|0202-02 trukcji nosne| (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
395 m2 39,50
] RAZEM 38.50
4[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz 2 m2 :
d.1|02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowarie, zerwanie tapet,skucie lu2-
kalk. wiasna [nych fragmentdw tynku, uzupeinienie ubytkéw, przecieranie tynkow, grun-
towanie.
15 m?2 115.00
, RAZEM 115.00
5IKNR-W 2- |Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi wraz z przygotowa- m2
d.1102 1503-01 |niem powierzchni pod malowanie, skucle [Uznych fragmentéw tynku, uzu-
kalk. wlasna |pelnienie ubytkdw, przecieranie tynkéw, gruntowanie.
39 m2 39.00
. RAZEM 39.00
B|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw, rur gazowych i wodociago- |kpl
d.1{1212-20 wych oraz Innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Nakiady na cale
katk, wlasna |mieszkanie.
kpl 1.00
e RAZEM 1,00
7IKNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1{0829-11 dwudzlelne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
8|KNR 2-02 |Wymiana drzwi wewnetrznych wejciowych na nowe z blachy, ocieplone, |szt '
d.1|1017-01 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicami stalowowymi | obrobkg obsa-
kalk. wiasna |dzenia, { Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, kiamki, zamki, wkiadki ) -
drzwi do lokalu
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
9|KNR 4-01 [Uozenie na posadzce plyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1)0820-03
analagia :
a9 m2 39.00
‘ . RAZEM 39.00
10| KNR-W 2- |Ulozenie wyktadziny rutonowej z PCV z warstwa izolacyjng metods zgrze- |m?
d.1|02 1123-01 |wang wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie { utylizacja plytek | -
kalk, wiasna |PCW, wyréwnanie podloza. Pozycje wycenlé wraz z montazem listw przy-
podiogowych,
39 m2 39.00
; RAZEM 39.00_
T1[KNR 4-01  |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW - demontaz i montaz listew, na- |m
d.1|0817-05 lezy ujat cene wszystkich patrzebnych materialow
analogia
44 m 44.00
RAZENM 44.00
12(KNP 02 Reczne przenoszenie piectw i kuchen przenoénych do 3¢ m w poziomie  |szt.
d.1]1205-01.01
2 szt 2.00
RAZER 2.00
13| KNP 02 Reczne wnoszenie piecdw | kuchen przenosnych na 1 kendygnacje szt.
d.1[1205-03.01
2 szt. 2.00
) RAZEM 2.00
14(KNP 02 tnstalowanie piecdw i kuchen przenosnych z rirg o di. do 2.0 m - natezy  |szt. |
d.1|1204-02.01 [wycenié kuchnig weglows z piekarnikiem ze wszystkimi materiatami po-
mochiczymi oraz z opinia kominiarska
1 szt, 1.00
. |RAZEM 1.00
15|KNP 02 Instalowanie piecéw przenosnych z rurg o di. do 2.0 m - nalezy wyceni¢  |szt.
d.1|1204-02.01 |plec weglowy ze wszystkimi materialami pamocniczymi oraz z opinig kami-
niarska
1 sz, 1,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
N T I e e |RAZEM 1.00
16|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentyfacyjnych w dclanach z cegiet szt.
d.1)0322-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17iKNR 4-01  [Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywdz i ulylizacja Smieci. kpt .
d.1]1215-08
kalk, wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 Wywiezienie gruzu m
d.1ikalk. wtasna
3.2 m? 3.20
RAZEM 3.20
19 Opinia kominiarska kpt ‘
d.1!kalk. wiasna '
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Warsia 4.40 Nr seryjny: 9843 Uaylkownik: ZGM
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CBMIAR

p. | Podstawa +~ - S Opis.i wyliczenia gy .1 Jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty Budowlane
1IKNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki ostona z folii - zalozenie m2
d.1/0101-01
1,271.8"2 m? 4.32
RAZEM 4.32
2[KNR 401 |Przymurewanie scianek z cegiel ¢ grub. 1 ceg. na zaprawle cementowej do [m?
d.1]0306-06 o$ciezy lub pawterzehni Scian
0.2 m2 0.20
RAZEM 0.20
3|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.1{0711-03 cementowo-wapiennej na cianach | stupach prostokatnych na podiozu z
cegly i pustakow {do 5 m2 w 1 miejscu}
5.2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
4|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwisrane m2
d.110929-11 dwudzielne z PCV o pow, ponad 2.5 m2
8.4 m? 8.40
RAZEN 8.40
5[KNR 2-05 |Parapety, nakladki PCV na istniejgce parapety szt
d.1]0904-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
BIKNR 4-C1_ |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby [ub  [m?2
d.4]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
190 m2 190.00
RAZEM 180.00
7IKNR 4-01 _ |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby ub - m?
d.1[0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
62 m2 62.00
RAZEM 62.00
8[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz z m4
d.1|02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie [uz-
kalk. wiasna |nych fragmentéw tynku, uzupelnienie ubytkdw, przecleranie tynkow, grun-
towanie,
195 m?2 .195.00
RAZEM 195,00
BIKNR-W 2- | Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi wraz z przygolowaniem im2
d.1|02 1503-01 |powierzchni pod malowanie, skucie luznych fragmentéw tynku, uzupeinie-
kalk, wiasna |nie ubylkéw, przecieranie tynkéw, gruntowanie.
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
10jKNR 4-01 [Ulozenie na posadzce plyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1|0820-03
analogia
62 2 m?2 62.00
. RAZEM 62.00
11 KNR-W 2-  |Ulozenie wykladziny rulonowej z PCV z warstwa izolacyjng metodg zgrze- {m?
d.1|02 1123-01 |wana wraz z przygotowaniem podioza popszez zenwanie i utylizacjg plytek
kalk. wiasnaiPCW, wyréwnanie podloza. Pozycje wycenié wraz z montazem lstw przy-
podtogowych.
62 mA 62.00
) RAZEM 62.00
12[KNR 4-01  |Uzupelnienie listew przysciennych z PCW - demontaz i montaz listew, na- |m
d.1{0817-05 lezy ujaé cene wszystkich potrzebnych materiaidw
analogia
65 m 65.00
RAZEM 65.00
13/KNR 2-02 |Wymiana drzwl wewnglrznych wejsciowych na nowe plytowe, fabrycznie szt
d.1{1017-01 wykoticzone wraz z o$cieznicami stalowowymi | ohrobka obsadzenia. {
kalk. wiasha |Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamidi, wkiadki ) - drzwi do loka-
i
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
14[KNR 2-02 |Wymiana drzwl wewnetrznych lokalowych na nowe (do pokoju i lazienki), szt '
d.1|1017-01 fabrycznie wykoriczone wraz z oscieznicami stalowowymi | obrébka obsa-
kalk. wiasna [dzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki )
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow, rur gazowych i wodociago-  (kpt
d.111212-20 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Nakiady na cale
kalk. wiasna |mieszkanie,
2 kpi 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Woersja 4.40
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Katedralna 12 m 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 . |Dwukrotne malowanie farba ofejng slolarki okiennej , podokienpikow, . . |szf.
d.1lkalk. wiasna .
2 : _ szt 2.00 |"
RAZEM 2.00
17 Dwukrotne malowanie fasba olejng elementdw metalowych: grzejniki, rury  [kpl
d.1|kalk. wiasna |wodne, kanalizacyine, gazowe, slementy skrzynek itp: - nakiady na jedno
mieszkanie ‘
1 ] kpl 1,00
RAZEM 1.00
18|[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt
d.1]0322-02 :
2 szt 2.00
) RAZEM 2,00
19[KNR 4-01  |Mycie lokalt po przeprowadzonym remoncie, wywdz i utylizacja smiecl. kpl
d.1]1215-08
kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Wywiezienie gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
1.5 : m? 1.50
RAZEM 1.50
21 Sprawdzenie istniejace] instalacji C.0.- caloéd ) kpi
d.1ikalk. wiasna
1 kpi 1.00
RAZEM 1.00
22 Oplnia komintarska kpl
d.1|kalk. wiasna|. ‘ :
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-3
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
4 — Roboty Budowlane ) - '
1IKNR-W 4-  1Odbicle tynkéw wewnelrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, im2
d.1:01 0701-01 |pitastrach o powierzchni edbicia do 5 m2
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
2{KNR-W 4-  [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat .l z zaprawy cem.-wap. na scia-  |m2
d.1}01 0711-03 |nach i slupach prostokatnych na podiczu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- | pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymiwrazz ~ [m2
d.1102 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luz-
kalk. wiasna [nych fragmentdw tynku, uzupelnlenie ubytkdw, przecieranie tynkéw, grun-
towanie. _
115 m?2 115,00
RAZEM 115.00
4[KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi wraz z przygotowa- m2
d.1|02 1503-01 [niem powierzchni pod mafowanie, skucie luznych fragmentow tynku, uzu-
kalk. wlasna |pefnienie ubytkéw, przecieranie tynkdw, gruntowanie,
39 m2 39,00
. RAZEM 39.00
5IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow, rur gazowych i wodociggo- tkpl
d.1]1212-20 wych oraz infiych elementéw metalowych w mieszkaniu. Naktady na cale
kalk. wlasna |mieszkanie.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61KNR 0-18  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?
d.1{0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
7IKNR 2-02  {Wymiana drzwi wewnelrznych wej§ciowych na nowe z blachy, ocieplone, |szt
d.1{1017-01 fabrycznie wykoriczone wraz z oscieznicami stalowowymi | obrébka ohsa-
kalk. wtasna |dzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wiiadki } -
drzwi do Jokalu
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR 4-01  |Ulozenie na posadzce plyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1|0820-03
analogia
a9 m? 38.00
RAZEM 39.00
9KNR-W 2-  |Uozenie wyktadziny rulonowe] z PCV z warstwg izolacyjng metods zgrze- |m?2
d.1|02 1123-01 lwang wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie | utylizacja plytek
kalk. wiasna [PCW, wyréwnanie podioza, Pozycfe wycenic wraz z montazem listw przy-
podtagowych.
39 m? 39.00
RAZEM 39.00
10|KNR 4-01  [Uzupetnienie listew przyéciennych z PCW - demontaz i montaz listew, na- [m
d.1{0817-08 lezy ujgc ceneg wszystkich potrzebnych materlaldw
analogia
44 m 44,00
RAZEM 44.00
11|KNP 02 Reczne przenoszenie piecow i kuchen przenosnych do 30 m w poziomie |szt.
d.1;1205-01.01
1 szt, “1.60
RAZEM 1.00
12|KNP,02 Instalowanie piecéw i kuchen przenosnych z rurg o di. do 2.0 m - nalezy szt
d.111204-02.01 [wyceni¢ kuchnie weglowa z piekarnikiem ze wszystkimi materiatami po-
mocniczymi oraz z opinig kominiarskg
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w éclanach z cegiet szt,
d.1(0322-02
2 szt ) 2.00
RAZEM 2,00
14:KNR 4-01  [Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywoz i utylizacja §mieci. kpl
d 1[1215-08
kalk. wiasna -
1 kpt 1.00
RAZEM 1,00
15 Wywiezienie gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
3.2 m3 3.20

Norma PRO Waersja 4.40 Nr seryjny: 9843 Uzylkownik: ZGM



Katedraina 12 m 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
e e - N o RAZEM - 320 |
16 Sprawdzenie Istniejacego pieca w pokoju kpl .
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 Opinia kominiarska kol
d.1jkalk. wiasna .
1 kpt 1.00
RAZEM 1.00
3.

Norma PRQ Wersia 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzytkownik: ZGM



O AAQULUS
.
Katedralna 12 m 11 OBMIAR
o eeeee oo L. | Podstawa Opis | wyliczenia T jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty Budowlane -
TTRNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, [m2
d.1|01 0701-01 |pitastrach o powierzchai odbicia do & m2
45 m2 45.00
| : o RAZEM 45.00
2IKNR-W 4-  iUzupelnienie tynkdw wawngtrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na &cig- |m?
d.1101 0711-03 [nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- | piancbetonaw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
90.8 2 90.80
. ) RAZEM 90.80
3IKNR AT-12 |Okladziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-  |m2
d.110202-02 trukcji nodnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD | uchwyty ES
35 : m2 35.00
) ) i RAZEM 35.00
4 Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej szt
d.1jkalk. wiasna
3 szt 3.00
. RAZEM 3.00
EIKNR-W 2- | Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyinymt wraz z m2
d.1|02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luz-
Kalk. wiasna |nych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw, przecieranie tynkdw, grun-
towanie.
102 m2 102.00
) RAZEM 102.00
E[RNR-W 2- | Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjhymi wraz z przygotowa- m2
d.1102 1503-04 |niem powierzchni pod malowanie, skucie luznych fragmentdw tynku, uzu-
kalk. wiasna |peinienie ubytkow, przecieranie tynkaw, gruntowanie.
35 m? 35.00
RAZEM 35.00
ZIRNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow, rur gazowych | wodociago- |kpl
d.1[1212-20 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Naklady na cale
kalk. wtasna |mieszkanie.
1 kpl 1,00
. RAZEM 1.00
8|KNR 0-18  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.%(0928-11 dwudzietne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
SYKNR 2-02 |Wymiana dizwi wewsigtrznych wejéciowych na nowe z blachy, ocieplone, |szt :
d.131017-01 fabrycznie wykoficzone wraz z oscieznicami stalowowymi | obrébka obsa-
Kalk. wiasna |dzenia. { Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, widadki ) -
drzwi do lokalu
1 szt _1.00
RAZEM 1.00
TDIKNR 4-01 |Ulozenie na posadzce plyt “OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1|0820-03
analogia
35 ) m2 35.00
RAZEM 35.00
TTIKNR-W 2-  |Ulozente wykladziny rulonowej z PGV z warstwa izolacyjng metodq 2grze- m2
d.1i02 1423-01 |wang wraz z przygotowaniem podloza poprzez zerwanie i utylizacja plytek
kalk. wiasha [PCW, wyrownanle podtoza. Pozycje wycenié wraz z montazem listw przy-
podiogowych. ’
35 m2 35.00
. RAZEM 35.00
T2]KNR 401 |Uzupeinienie listew przy$ciennych z PCW - demontaz i montaz listew, na- im
d.1|0817:05 lezy Ljaé ceng wszystkich potrzebnych materialow
analogia : :
a7 ' m 37.00
RAZEM 37.00
13{KNP 02 Reczne przenoszenie piecdw | kuchen przensdnych do 30 m w poziomie szt
d.1§1205-01.01
: 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14|KNP 02 (nstalowanie piecow i kuchen przenosnych z rurg o df. do 2.0 m - nalezy szt
d.111204-02.01 lwyceni¢ kuchnie weglowa z pielarnikiem ze wszystkimi materiatami po-
mochiczymi oraz z opinig kominiarska
1 . szt 1.00
RAZEM 1.00
15(KNP 02 Instalowanie piecéw przenoénych z rurg o dt. do 2.0 m - nalezy wyceni¢  [szf.
d.111204-02.01 |piec weglowy ze wszystkimi materiatami pomocniczymi oraz z opinia komi-
niarskg
1 ' : szt 1.00
-2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5943 Uzylkownik: ZGM



Katedralna 12 m 11

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
L e e e e e s s e o . . |RAZEM J ... 1.00.
16{KNR 4-01  [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. :
d.1]|0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17{KNR 4-01  [Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywoz i utylizacja $mieci. kpt
d.1[1215-08
kalik, wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 Wywiezienie gruzu m3
d.1ikalk. wtasna
3.2 md 3.20
RAZEM 3.20
19 Opinia kominiarska kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4,40 Nr saryjny: 9943 Uzytkownik: ZGM
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Krakotvska 80 m 63 PRZEDMIAR
Lp. ! Podstawa F Opis i wyliczenia | jm. ' Poszcz | Razem
"|Reéniont wolnego lokalu mieszkalnego - Czestochowa ul. Krakowska 80 m 63 - C-
1/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami przysciennymi m?
0801-07 ‘
40 m2 40.000
RAZEN 40.000
2|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe jm2 ’
1112-05 -PCV .
40 m2 40,000
RAZEM 40.000
3IKNR  2-02 {Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorky winylu klejo- im
1143-06 ne
3.44*4+3.3+3.5*2+4.7*2+4.06"2 m 41.580
RAZEM 41.580
4|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. H z zaprawie cementowo- |m?
0710-03  |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podioZu z cegly 1 pusta-
kow {do 5 m2 w 1 miejscu})
{150.15+40.0)*0. 15 m? 28.523
: RAZEM 28.523
S5IKNR 4-01 [Przecieranie istniejgcych tynkaw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na Sciahach
(3.3*2+3.44%4+3.47°2+4.06*2+4.7*2)*3.35 m2 150.147
RAZEM 150.147
6{KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby tub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
40.9 m2 40,000
RAZENM 40.000
7/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- (m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
150.15+40.0 m? 190.150
. RAZEM 190.150
8{NNRNKE |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
202 1134- [nie poziome
o1
40.0 m? 40.000
" RAZEM 40.000
9[NNRNKB  {(z.VID) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m?2
202 1134~ inie pionowe
02
150,15 m? 150.150
RAZEM 150.150
10{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych su-|m?2
1204-01 fitow
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
11IKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian n
150.15-11.2 m? 138.950
RAZEM 138.950
12|KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia lazienki
(2.2+1.3)*2*1.6 m2 11.200
RAZENM 11.200
13{TZKNBK  |Demontaz oscieznic drewnianych m2
Xl 0417-87
analogia
0.9*2.0%4 m? 7.200
) RAZEM 7.200
14|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat; H o szerokosdcl do 10 em na murach z |m
0705-07 cegiel lub Scianach z betonu pokiywajacego bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15{KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokaku szt.
02 1025-0% imalowane dwukrotnie ha budowie typu FD1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine petne o powierzehni po- im?2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
10.9%2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjiny: 9943
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Krakcwska 80 m 63 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17]1KNR 2.02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peffie’jednddzielne & po- \m?
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykorficzone, 24 mies. gwarancji:
peine skrzydio,
grubosc skrzydia w wersji przylgowej min 56 mm timm;
zewnetrzna powierzchnia z blachy ocynkowane| pokrytej drewnopochodng
folia PCV,
wypeinienie termoizoiacyjne z polistyrenu ekspandowanego,
kolor skrzydta brazowy lub w odcieniach brazu,
z aScieznicg metalowa malowang proszkowo,
prég metalowy ze stali nierdzewnej;
wyposazone w wizjer i 2 zamki trojbolcowe wraz z okucraml
wyposazone w 3 zawiasy trojdzielne,
uszczetki gumowe,
wyposazone w blokady antywywazeniowe.,
ctwierane do wewnatrz,
skrzydio z mozliwoscia skrocenia.
0.9%2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
18|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -uloZzenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
19/KNR 4-01 |Uzupelnienie écianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  |m?
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zmnejszenie drzwi wewngtrz-
nych
1.1°0.2*3 m? 0.660
RAZEM 0.660
20{KNR 4-01 [Uzupeinienie $cianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordww  [m2
0303-04 jcianach na zaprawie cementowej - drzwi wejSciowe przy kuchni
1.172.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
21|KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cementowo- 1m?2
0710-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
kow (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.1*2.0°2+1.1*0.3*2*3 m2 6.380 ¥
RAZEM 6,380
22|Wycena Montaz pieca typu "ZAR" z osprzetem szt
wiasna
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|Wycena Montaz kuchni weglowe] z osprzetem szt
wiasna
anatiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|TZKNBK  |Sredni remont piecow stalych - kafle gtadkie szt
XK -70
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 [Przehicie otwarow w stropie ceramicznym szt.
0333-21 -
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26{KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdw w okladzinie ceramicznej - kratki wentyla-  jszi,
0102-05  [cyjne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Montaz przewodu wentylacyjnego do lazienki m2
kalk. wias-
na
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
28|Wycena Opinia kominiarska szt
wiasna
kalk. wias-
na
1 szt 1.600
RAZEM 1.000

-10-

Nerma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943




Krakowska 80 m 63

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
" 29:KNR'4-01° |Wyiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg= ~1m3
0108-09 {086 15 km
410810
Z m? 2,000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943
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Krakbwska 30 m 29 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
e wa : Co < :
Remont wolnego lokalu mieszkainego - Czestochowa ul. Krakowska 30 m 29
1KNNR 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z fistwami przy$ciennymi m2
0801-067
2.38%5,56+3.37*7.04 m? 36.815
RAZEM 36,815
2iKNR 4-01 |Przybicie do podidg plyt OSB 15 mm m2
0820-03
2.38"5.5 m 13.090
RAZEM 13.090
J{KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
1112-05 - PCV
36.81 m? 36.810
RAZEM 36.810
4iKNR  2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
1113-06 ne
7.04*4+2 38%2+3.37*2 m 38.660
RAZEM 39.660
5|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni scian {atwo dostepriych o powierzchnido 2 m2z  |m2
0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powlerzehni do 2 m2 metodg m2
0621-01 smarowania
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
7IKNR 4-01 {Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. ll z zaprawie cementowo-  |m2
0710-03  |wapiennef na scianach i sfupach prostokatnych na podiozu z cegly | pustakéw
{do 5 mZ w 1 migjscu)
(40,2+130,88)*0.25 m2 42,770
RAZEM 42,770
8|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnelrznych z zeskrobaniem farby [ub m2
0713-01 zdzieraniem fapet na $cianach
(2.38*2+3.37*2+7.04*4)*3.3 m? 130.878
RAZEM 130.878
9/KNR 4-01 |Przecieranie istniefacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobanlem farby Jub m?
0713-02  |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i specznikach
40.2 m2 40,200
RAZEM 46.200
10|KNR 4-81 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 ‘
1204-08. [kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
130.88+40.2 m=2 171.080
RAZEM 171.080
11|NNRNKB  |{z.VIF} Gruntowanie podiozy preparatam "ATLAS UNI GRUNT” - powierzch- m?2
202 1134- |nie poziome
o1
40.2 m2 40.200
RAZEM 40.200
12/NNRNKB  |{z.VII} Gruntowanie podioZy preparatami "ATLAS UNI GRUNT” - powierzch- 1m2
202 1134~ |nie pionowe
02
130.88 m2 130.880
] RAZEM 130.830
13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewneteznych su- |m2 i
1204-01 fitow
40.2 m? 40.200
i RAZEM 40.200
14|KNR 4-41  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian :
130.88 m? 130.880 i
RAZEM 130.850
15| TZKNBK  |Demontaz oscieznic drewnianych m2
Xl 0417-
97
analogia
0.9%2.0%2 m2 3.600
RAZEM 2.600
16/ KNR 4-01 {Wykonanie pasaw tynku zwyklego kat. [1 o szerokosci do 10 cm na murach z |m
0708-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elekirycz-
nymi ) .
20 m 20.000 .
RAZEM i 20.000(-

Norma PRC Wersja 4.40

Nr seryjny: 9943



Krakowska 30 m 29 PRZEDMIAR

Lp. ; Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-l wa g - . .
173KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
02 1025-01 jmalowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytows wewnetrzne Jednodmelne peine o powierzchni po- {m?
1017-02  |nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.9*2.05"2 m? 3.690
RAZEM 3.690
19[KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne, wejsciowe pelne jednodzieine o po- |m2
1819-01 wierzchni do.2.0 m2 fabrycznie wykoficzone, 24 mies, gwaranciji:
peine skrzydio,
grubo$é skrzydia w wersiji przylgowej min 56 mm £1mim:
zewnetrzna powierzehnia z blachy ccynkowanej pokrytej drewnopachodng
folia PCV,
wypefnienie termoizolacyine z polistyrenu ekspandowanego,
kolor skrzydia brazowy lub w edcieniach brazuy,
Z odcieznica metalowg malowang proszkowo,
prog metalowy ze stali nierdzewnej;
wyposazone w wizjer i 2 zamki fréjbolcowe wraz z okuciami
wyposazene w 3 zawiasy fréjdzielne,
uszczelki gumowe,
wyposazone w blokady antywywazeniowe.,
otwierane do wewnatrz,
skrzydio z mozliwoscig skrdcenia.
0.8*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
20|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
. 1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR 4-01 Uzupetnienie dcianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie olworéw w__|m2
0303-02 $clanach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.4*2.5+1.0"0.5 m? 1.500
RAZEM 1.500] -
22|KNR 4-01 lUzupefnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. H z zaprawie cementowo-  |m?2
0710-01 wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakaw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
1.5%2 m2 3.000
RAZEM 3.000
23|Wycena Montaz kuchni weglowsj z ospizetem szt
wilasna
analiza in-
dywiduaina .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01 !Przebicie otwordw w siropie ceramicznym szt
0333-21
1 szt. 1.00C
RAZEM 1.000
25|KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementdw w okiadzinie ceramicznej - kratki wentyla-  szt.
0102-05 [cyjne
szt. 1.000
. RAZEM 1.000
26 Montaz przewadu wentylacyjnego do fazienki m2
kalk. wias-
na .
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
27\Wycena  |Opinia kominiarska szt
wiasna
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28IKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m?
0108-09  os¢ 15 km
010810
2 m? . 2.000
RAZEM 2,000

-10-
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Krakowska 3 m 3G C PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
-{Remont welnego lokalu mieszkalnego - Czestochowa ul. Krakowska 30 m 30 G T
TIKNNR 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sziucznych wraz z listwarm przysciennyimi m2
0801-07
10.8 m2 10.900
RAZEM 10.800
21KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izotacyjne| rufonowe {m?2
1112-05 |-PCV -
10.9 m2 10.900
. RAZEM 10,900
3|KNR  2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |[m
1113-06 ne
4.34+4.09+2.51*2 m 13.450
. RAZEM 13.450
41KNR 4-01 jUzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. | z zZaprawie cementowo- |m2
0710-03 wapiennej na scianach | slupach prostokatnych na podiozu z cagly | pusta-
kow (do 5 m2 w 1 migjscu)
{61.26+10.9)*0.20 ) m2 14.432
: RAZEM 14.432
SIKNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobanlem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach )
(4.34+4,09+5.51*2)*3.15 m2 51.268
RAZEM 61.268
6{KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub me
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.9 m2 10,900
RAZEM 10.900
7/KNR 4-01 |Pezygotowanie powferzchni pad malowanie farbami emutsyjnymi starych tyn- [m2
1204-08 kéw z peszpachfowaniem nieréwnosci
61.26+10.% m? 72.160
RAZEM 72.160
8/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podio2y preparatami "ATLAS UN| GRUNT" - powierzch- |m2
202 1134- Inie poziome
a1
10.9 mz2 10.900
RAZEM 10.900
9 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT - powierzch- |m2
202 1134~ nie pionowe
02
61.26 m?2 61.260
RAZEM 61.260
10/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrznych su-{m?2
1204-01 fitow
10.9 m2 10.900
RAZEM 10.900
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyri starych tynkéw wewnetrznych m2
- 11204-02 Scian
61.26 m2 ] 61.260
RAZEM 61.260
12 TZKNBK  |Demontaz oscleznic stalowych m2
Xit 0417-97 )
analogia
.9*2.0 m2 1.8040
RAZEM 1.800
13]KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych f wejSciowych do lokaly szt,
02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowle typu FD{
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
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Krakowska 3m 30 C PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
|- 4 KNR-2-02--Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejstiowe peinejednodzielne ¢ po-- [m2 - e
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone, 24 mies. gwaranci:
peine skrzydio,
grubos¢ skrzydia w wersji przylgowej min 56 mm xtmm;
zewnetrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodng
folia PCV,
wypetnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego,
kolor skrzydia brazowy lub w cdcieniach brazu,
z oscieznicg metalowa malowang proszkowo,
prég metalowy e stall nierdzewnej;
wyposazone w wizjer | 2 zamki tréjbolcowe wraz z okuciami
wyposazone w 3 zawiasy trojdzielne,
uszozelki gumowe,
wyposazone w biokady antywywazeniowe.,
otwierane do wewnatrz,
skrzydio z mozliwoscig skrécenia.
0.9*2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
15|Wycena Montaz kuchni weglowe] z osprzetem szt
wiasna ‘
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|Wycena Opinia kominiarska szt
wlasna
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg-  |m?3
0108-08  |lo&c 15 km
0108-10
1 m3 1.600
RAZEM 1.000(

Norma PRD Wersja 4,40 Nr seryjny: 9843
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Krétka2 4m 3 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem ]
I DTN Roboty Budowlane ) : :
1KNR 8-24  :Zabezpieczenie stolarki oslong z folii - zalozenie 1,22x1,687+1,00x2,10=4; |m2
d.110101-0% 14 m2
g8 m? -8.80
) ) ] RAZEM 8.80
2|KNR 8-24  [Zabezpleczenie stolarki oslong z folii - usunigcie m2
d.1|0101-02 '
8.8 m?2 8.80
‘ ‘ RAZEM 8.80
3IKNR 2-02  {Wyrniana drzwi wewnetrznych wejsclowych na nowe z blachy, ocieplone, |szt
d.1{1017-01 fabryeznie wykoficzone wraz z o$cieznicami stalowowymi i obrébka obsa-
kalk, wiasna |dzenia. ( Drzwi z akcesariami: progi, okucia, klamki, zamki, wkfadki ) -
drzwi da lokalu :
1 ) szt 1.00 |
. . RAZEM 1.00
4 Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowsi szt,
d.1|kalk. wlasna
3 szt, ) 3.00 .
. RAZEM 3.00
5|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, 'mz2
d.1j0% 6701-01 |pilastrach o powierzchnl odbicia do 5 m2
181*0.2 mé 36.20
‘ RAZEM 36.20
6/KNR-W 4-  iUzupeinienie tynkdw wewnetrznych kat.lil z zaprawy cern.-wap. na scla-  |m2
d.1]01 0711-03 |nach | stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- | pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
39.6 m2 38.60
_ RAZEM 39.60
7IKNR 4-01  }Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.110713-01 zdzieraniem {apet na $cianach
181 m2 181.00
_ . RAZEM 181.00
8/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig ma2
d.1(1013-01
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
9|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emuisyjnymi wraz z m?
d.1{02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni ped malowanie, zerwanis tapet, skucie [uz-
kalk. wtasna |nych fragmentow tynku, uzupelnienie ubytkdw, przecisranie tynkdw, grun-
towanie.
181 m2 181.00
RAZEM 181.00
10|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi wraz z praygotowa- m?2 :
d.102 1503-01 . |nfem powierzchni pod mailowanie, skucie luznych fragmentow tynku, uzu-
kalk. wtasna |peinienie ubytkéw, przecieranie tynkdw, gruntowanie.
56 m?2 58.00
RAZEM §6.00
T1[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow, rur gazowyeh | wodociago- |kpl
d.1|1212-20 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Nakiady na cale
kalk, wiasna jmieszkanie.
1 kpt 1,00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 |UloZzenie na posadzce piyt "OSB" gr.. -8 mm m?2
d.1]0820-03
analogia
- |56 m?2 56.00
= . RAZEM 56.00
13|KNR-W 2-  [Utozenie wyldadziny rulonowej z PCV 2 warstwa izotacyjng metodg zgrze- [m2
d.1/02 1123-01 |wang wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie | utylizacja plytek
kalk. wlasna |PCW, wyréwnanle podioza. Pozycje wyceni¢ wraz z mentazem listw przy-
podiogowych.
56 m-2 56.00
RAZEM 56.00
14|KNR 4-01  |Uzupeinienie listew przysciennych z PCW - demontaz | montaz listew, na- im ’
d.1]/0817-05 lezy ujaé ceng wszysthich potrzebnych materiatow
analogia
64 m 64.00
RAZEM §4.00
15]KNP 02 Reczne przenoszenie piecdw i kuchen przenoénych do 30 m w poziomie  |[szt,
d.1)1205-01.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Narma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzytiownik: ZGM



Krotka24m 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jom. Poszcz Razemn
ol ABHKNP 02 - | Reczne wnoszenie piecow-Fkuchen-przenosnych na J-kondygnacjg- o] §2he foio e
d.111205-03.01 . .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 KNP 02 tnstalowanie piecow i kuchen przenodnych zrurgo di. d6 2.0 m - nalezy |szt.

d.1]1204-02.01 {wycen|é kuchnie weglowg z piekarnikiem ze wszystkimi materiatami po-
mocniczymi oraz z opinia kominiarskg

1 ' szt. 1,00
RAZEM 1.00
18[KNR 4-07  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z ceglet szi.
.1]0322-02
2 szt, 2.00
' RAZEM 2.00
19]KNR 4-01 | Mycie lokalu po przeprawadzonym rerrioncle, wywoz i utylizacia smieci. kpl :
d.1{1218-08
kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Wywiezienie gruzu m3
d.1ikalk. wiasna
3.2 m2 3.20
RAZEM 3,20
21 Opinia kominiarska kpi
d.1|kalk, wiasha
kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 8843 Uzytkownik: ZGM



Krétka 24 m 14 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyltczenla E j m. | Poszcz ! Razem
- - |Roboty-Budowlane- - ---- S S e : e T TR e e
1|KMR 9-24  |Zabezpieczenie stolarkl oslong zfolu - zaiozeme 1,22x1,67+1,00x2,10=4, m?
d.110101-01 14 m2
2.8 m? 2.80
_ ) ) RAZEM 2.80
2|KNR 8-24 |Zabezpieczenle stofarki oslong z fofii - usuniecie m2
d.1;0101-02 .
2.8 m2 2.80
) ) ' RAZEM 2.80
3{KNR 2-02  \Wymiana drzwi wewnetrznych wejsciowych na nowe z blachy, ocieplone, szt
d.111017-01 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicami stalowowymni | obrébka obsa-
kalk. wiasna [dzenia. ( Drzwi z akcesarfami: progi, okucia, kiamki, zamki, wktadki )~
drzwi do lokalu )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
Dwukrotne malowanie farbg olejna stotarki drzwiowaj szt
d.1|kalk. wtasna
1 szi. 1.00
. RAZEM 1.00
5|KNR-W 4-  |Qdbicie tynkow wewnstrznych z zaprawy wapiennej na §cianach, fitarach, [m?
d.1{01 0701-01 |pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
76.6*0.4 m? 30.64
) . RAZEM 30.64
6|KNR-W 4-  {Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na cia-  |m?2
d. 1101 0711-03 |nach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 migjscu
32 m2 32,00
RAZEM 32.00
7IKNR 4-01  [Przecieranie istniejacych tynidw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  {m2
d.110713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
76.5 m? 76.50
‘ RAZEM 76.50
8|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiéy folig m2
d.1;1013-01
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
9[KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz z m2
d.1102 1603-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luz-
kalk. wlasna [nych fragmentow tynku, uzupelnienie ubytiéw, przecieranie tynkdw, grun-
towanie.
76.6 m2 . 76.60
i RAZEM 76.60
10|KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi weaz z przygotowa- m2
d.1(02 1503-01 |niem powierzchni pod malowanie, skucie luznych fragmentéw tynku, uzu-
kalk. wiasna [petnienie ubytkéw, przecieranie tynkow, gruntowanle
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
11|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikdw, rur gazowyeh | wodociago- |kpl
d.111212-20 wych oraz innych elementow metalowych w migszkaniu, Nakiady na cale
kalk. wiasna [mieszkanie.
1 kpi 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 4-01  |Zerwanie stare] podiogi i uloZenie nowych legaréw oraz plyt "OSB" gr.. 20-|m2
d.1|0820-03 22 mm
analogia
21 m?2 21.00
" RAZEM 21.00
13|KNR-W 2-  |Hozenie wykiadziny rulonowej z PCV z warstwa izalacyjna metods zgrze- |m?
d.1102 1123-01 Jwang wraz z przygotowaniem podtoza poprzez zarwanie i ulylizacia plytek
kalk. wiasna |PCW, wyréwnanie podioza. Pazycje wycenié wraz z montazem listw przy-
podlogowych
m2 21.00
RAZEM 21.00
14|KNR 4-01  {Uzupetnienie listew przysciennych z PCW - demontaz | montaz iistew, na- |m
d.1|0817-05 lezy ujaé ceng wszystkich potrzebnych materiatéw
analogia
28 m 28.00
. RAZEM 28.00
15|KNP 02 Reczne przenoszenie piecdw | kuchen przenoénych do 30 m w poziomie  [szt.
d.111205-01.01
2 szt, 2,00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzytkownik: ZGM



Krotka 24 m $1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis I wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNP Q2 _ |Instalowanie piecéw i kuchen przenosnych z surg o dt. do 2,0 m - nalezy  iszi, |
d.1]1204-02.01 |wycenié¢ kuchnie weglowa z piekarnikiem ze wszystkimi materiatami po-
mocniczymi oraz z opinig kominiarska
1 szf, 1.00
RAZEM 1.00
17[KNP 02 Instalowanie piecow przenosnych z rurg o di. do 2.0 m - nalezy wyceni¢  |szt.
d.1]1204-02.01 |piec weglowy ze wszystkimi materialami pomocniczymi oraz z opinig komi-
niarskg ’
i szl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1[0322-02
2 szf. 2.00
: RAZEM 2.00
19|KNR 4-01  {Mycie fokaly po przeprowadzonym remoncie, wywoz i utylizacja Smieci. kpl
d.1j1215-08
kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Wywiezienie gruzu m?
d.1|kalk. wtasna
3.2 m? 3.20
RAZEM 3.20
21 Opinia kominiarska kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

R
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XL JR 1

Nadtzeczna 8 m 8 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem

Remont lokalu mieszkalnego-wlasnesé Gmina oy L
1IKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warsiwy izolacyingj rulo- | m2

1§12-03 nowe - demontaz
kalk. wlasna
39.21 m2 39.210
e R : RAZEM 38.210
3[KNR2-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzu- m2 o
(205-05 pelninie i wyréwnanie nieréwnosci podiogi z zastosowaniem Kleju i siatki
analogia
: 8.5 . m2 8.500 :
.- RAZEM - 8.500
~ 3[ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujaca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do2mm m? S
0605-0102 .
0 : m2 0,000
RAZEM . __f.000]. .. .
4/KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izoiacyjnej rulo- m2
1112-06 nawe - PCW wraz z listwami przypodiegowymi z polfichlorku winylu / kuch-
kalk. wiasha inia /
39.21 m2 39.210

RAZEM - 39.210

GINNRNKB _ |Posadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przysciennymi i progami w |m?
1202 1136-01 |drzwiach / przedpokdj i pokoje /
i oow. |y janalogia

m2 _0.00Q| s AT
RAZEM 0.000] -
@ . Miejscowe odbicie tynkdw wewnegtrznych wykonanych z zaprawy wapien- {kpl
kalk, wiasna |nej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - peknigala,
ubytii i odspojenia tynkow - dotyczy calosci lokalu fsciany sufity/ ) Sl
kpt - +1.000 g
RAZEM 1.000%
T e Uzupetnienie tynkéw po dokonanych zbiciach gluchych iynkdw na scia- kpl :
. |kalk..wiasna |nach i sufitach - dotyczy calosci fokalu /éciany, sufity/
kpl 1.000 - ‘
RAZEM 1.000
8IKNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwylde kat. lll wykanywane recznie na podiozu z ceg- |m2
0716-02 ly i pustakoéw na écianach w pomieszczeniach o powierzchni podiagi ponad
. 5m2 R
15 m2 . 15.000] S B
e RAZEM 15.000
“9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | kpl
1204:08 - |tynkdw z paszpachlowaniem nierdwnosci o
- |xalk. wlasna
a kpl Copon] D]
RAZEM 1.000]

TOIKNR 4-01 . |Przecieranie istnisjacych tynkéw wewneltrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
0713-01 zdzieraniem tapet - Sciany e :
a m2 . '0.000 e
RAZEM . 0.000]

TTNNRNKE  |{z. V) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - dciany  (m2

1202 1434-02
' 134 m2 134.000 g
RAZEM - | __ 134.000]

-~ 12|KNR 4-01_ |Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrznych m2

" ]1204-02 - clany ‘
RN 134 m2 134.000

RAZEM ' 1| - 134.000

13INNRNKB {{z.Vi}) Gruntowanie podlozy preparaiami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
41202 1134-01 _
" |analogia

39.21 m2 39.210 35
RAZEM ! - 38.210] =

14[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami émulsyjnymi starych lynkow wewngtrznych m2

“[1204-01 - sufity
s poz.13 m2 39.210
o RAZEM - 39.210]:
15[KNR 4-01 | Dwukratne malowanie farbami olgjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 S RNk
+11206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem o
c 8 m? 6.000 L
: RAZEM 6.000]"
.16 . Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okienne] | podokiennikéw, szl. v I
kalk. wiasna ' P
o 3 szt. 3.000

Morma PRO Wersja 4,40 N seryjny; 9943 Uzylkownik: ZGM




LNa'dp_z:eczné 8m38

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz
R I i EESeee r e - . - - e i RAZEM -
17 Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi wewnetrznych szt.
- ikalk. wiasna o :
2 szt 2.000
RAZEM
B ~ 18{KNR'4-017" | Jednokrotne malowanie farba olejng rur (wodociagowych  gazowych o |m. | e
1212-27 drednicy do 50 mm}) .
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-  |Odcieznice stalowe dla drzwi wewngtrziokalowych | wejsciowych do fokalu |szt. :
02 1025-01 jmalowane dwukrotnie na budowie typu FD1
RN 1 szf. 1.000 : :
S . _ RAZEM 1.000]:
- 20|KNR 202 {Skrzydia drzwiowe plytowe zewnetrzne wewnatrzklatkowe o powiderzchni  |szt
1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi zewnetzrne wajsciowe do lo-
analogia kalu
1 szt 1.000
| RAZEM
21[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam skrzyniowymi na odleg- jm?3
0108-09 losé do 1 km B
: 1.1 4m3 1,100;
PR T RAZEM ...
] 022|KNR4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 L
-|0108-10 dy nastepny 1 km
N ' 1.1 m3 1.100
RAZEM
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Whrszawska 36 m
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24 OBMIAR

of

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
7 - Roboty Budowlane - e - . .
1|KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki oslong z folii - zalozenie m2 :
d.170101-01
1.2*1,8*2 m2 4.32
RAZEM 4.32
7/KNR 4-01 | Przymurowanie §cianek z ceglef o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?
d.1|0306-06 osciezy lub powlerzehni scian .
0.2 m2 0.20
) RAZEM 0.20
3IKNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnekrznych kat. lll z zaprawy m2
d.1j0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cagly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.2 m2 _5.20
RAZEM 5.20
4 Demontaz boazeri w przedpokoju, likwidacia wnegk w pokoju 2 szt kapl
¢.1|kalk. wtasna ’
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5IKNR 401 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniern farby iub  |m2
d.1]0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
~j180 rn2 190.00
) RAZEM 190.00
BIKNR 4-01  [Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lup  |m?
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
62 m2 62.00
RAZEM 62.00
Z[RNRW 2- |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz z m2
4.1|02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luZ-
kalk. wiasna {nych fragmentéw tynku, uzupeinienie ubytkadw, przecieranie tynkow, grun-
towanie.
195 m2 195.00
RAZEM 195.00
BIKNRW 2- |Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem [m2
d.1]02 1503-01 |powierzehni pod malowanie, skicie luznych fragmentéw tynku, uzupeinie-
kalk, wiasna |nie ubylkow, przecieranie tynkdw, gruntowanie.
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
9|KNR-W 2-  |Ulozenie wykiadziny rulonowej z PCV z warstwa izolacyjng metoda zgrze- |m2
¢.1102 1123-01 |wana wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie i utylizacjg plytek
kalk. wiasna |[PCW, wyréwnanie podioza. Pozycje wyceni¢ wraz z montazem listw przy-
podtogowych,
67 m2 £67.00
RAZENM 67.00
10[KNR 4-01  |Uzupetnienie fstew przysciennych z PCW - demontaz i montaz listew, na- im :
d.110817-05 lezy ujaé cene wszystkich potrzebnych materialow
analogia
78 m 76.00
: . RAZEM 76.00
11[KNR 2-02 |Wymiana drzwi wewnetrznych wejsciowych na nowe plytowe, fabrycznie  |szt N
d.411017-01 wykonczone wraz z oscieznicami stalowowymi i obrdbkeg obsadzenia. {
kalk. wiasna | Drzwi z akcesariami: progi, ckueia, kdamki, zamki, wkiadki ) - drzwi do loka-
fu :
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12(KNR 2-02 | Wymiana drzwi wewnetrznych lokalowych na nowe (do pokoju i fazienki), |szt
d.1[1017-01 . |fabrycznie wykoniczone wraz z ocieznicami statowowymi | obrébka obsa-
kalk, wiasnadzenia. { Drzwiz akcesorlami; progi, okucia, iklamki )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
T3[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow, rur gazowych | wodociggo- [kpl
d.1]1212-20 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu, Naklady na cale
kalk. wiasna {mieszkanie.
2 kpl 2,00
RAZEM 2.00
14 Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okiennej , pedokiennikow, szt. ’
d.1ikalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
15 Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych: grzejniki, rury  |kpl
d.11kalk. wiasha [wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - naktady na jedno
mieszkanie
i kpl 1.00
RAZEM 1.00

Narma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 8943 Uzyikownlk: ZGM




Warszawska 36 m 24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
_18|KNP 02 .. [instalowanie piecow pokojowych o min, mocy 4,5-5 KW z rurg o gt dg 2.0 |szt. |
d.1/1204-02.01 im - nalezy wyceni¢ piec weglowy ze wszystkimi materiatami pomocniczymi
oraz z opinig kominiarskg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1{0322-02
2 szt, 2.00
. RAZEM 2.00
18]KNR 4-0% [Mycie lokalu po przeprowadzonym remencle, wywéz i utylizacja Smieci. kpl
d.1{1215-08
kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Wywiezienie gruzu m3
d.1{kalk. wiasna
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
20 Opinia kominiarska kpt
d.1lkalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzytkownik: ZGM




Pusfa 18 m 6

OBMIAR

Hozguuik w3/

A
1O

4

Lp. | Podstawa { Opis i wyliczenia i j.m. E Poszcz | Razem
Remont lokalu mieszKalnego - wiasno$é Gmina - R
1IKNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjngj rulo-  im2
1112-03 nowe - demaoriaz
kalk. whasna
38.47 m2 3g.4ra
N I - R e RAZEM 38.470
2[KNR 4-01 | Naprawa podioza belonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzu- |m2 S i T
03206-05 pelninie | wyréwnanie nieréwnosci podlogi z zastosowaniem kleju i siatki
analogia
m2 0.060 :
‘ RAZEM 0.000
3ZKNR C-2.1 | Posadzka samopoziomujgca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm m2 .
" 10605-0102 S o
23 m2 23000
RAZEM . 23.000
4[KNR 2-02 |Podloga z plyt OSB-l| m2
111001
- 14.50 m2 14,500 .
: RAZEM 14.500
BEIKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
1142-05 nowe - PCW wraz z listwami przypodiogowymi z polichlorku winylu / kuch-
- {katk. wiasna |nia / . .
. 38.47 m2 38.470
L . RAZEM
BIKNR 2-02  [Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych- montaz listew przy$ciennych jm?2
1112-05 z palichlorku winyiu
kalk. wiasna
0 m2 .0.000 .
RAZEM 0,000}
7INNRNKB  |Posadzki z paneli podiogowych wraz z Hstwami przysciennymi i progami w |m?
202.4136-01{drzwiach / dwa pokoje dzienne /
analogia
m2 0.00Q .
. RAZEM 0.00¢].”
8 o Miejscowe odbicie tynkéw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapien- |kpl - - ’
kalk, wtasna |nej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - peknigcia,
ubytki i odspojenia tynkéw - dotyczy catosci lokalu féciany sufity/
1 kpl 5 - :1.000 R B
: L RAZEM 1.000
9 ey Uzupetnienie tynkdw po dokananych zbiciach gluchych tynkdw na scia~ kpt
- |kalk. wiasna |nach i sufitach - dotyczy calodei lokalu /Sciany, sufity/ oo
1 kpl -1.000 IR S
) - RAZEM 1,000t
10|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykle kat, Il wykonywane recznie na podiozu z ceg- [m? S
0716-02 ly i pustakéw na Scianach w pormieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
. 5m2 #n R
4 m2 Coe 4000
5 B . RAZEM 4,000
T1[KNR 4-01 [Przygotowanie pawierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | kpl by
- -|1204-08 lynkow z poszpachiowaniem nieréwnosc
*. {kalk. wtasna Lo
B o i kpl <50 11,000 i
T ] . RAZEM 1.000
12[KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnglrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2 i :
0713-01 zdzieraniem tapet i demontazem kasetondw i boazerii - sciany, sufity L :
G m?2 0.000]
. : RAZEM - 0.0040
13[NNRNKB  H{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany m2 ’ i
2021134-02 '
7 105.56 m2 106.5601 . - ]
) L . RAZEM i 105.560] -
_14|KNR 4-0f [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 RN e ©ooad
“[1204-02 - Sciany ) ‘
B 105.56 m2 105.560 Rk
. RAZEM . 105.560] -
_15[NNRNKB 1z VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2 S S
-:1202-1134-01
analogia
: 38,47 mA 38.470) :
RAZEM ... 38.470
16]KNR 4-01  |Dwukrotne malowanlie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ma2 PR I
1204-01 - sufity
RS poz.18 m? 38470

VNDrma PRC Wersja 4.40 Nr seryjay: 9943 Uzytkownik: ZGM




Pusta18m§6 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I _ _ _ _ RAZEM 38.470
17IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbarmi olejnymi starych tynkdw wewngtrznych m2 T o
-+ 1208-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem
4 m? 4.000 - .
RAZEM 4.000
48l T Dwukroine malowanie farbg olejna stolarki-okiennej , podokiennikdw, szl _
kalk, wiasna
2 szt 2.000
RAZEM
19 - 1Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi wewngtrznych sz,
kalk, wiasna R
T 1 szl '4.000
R RAZEM
20[KNR 4-01 [Jednokrotne malowanie farba olejng rur {wodociagowych i gazowyeh o m
-[1212-27 érednicy do 50 mm) -
: 0 m 0.00C
: RAZEM ~
KNRW 2~ |Dscieznice sialowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejéciowych do fokalu |szt,
021025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do lokalu o
g : szt, 0.000
R RAZEM -
KNR 2-02 - - |Skrzydla drzwiowe plytowe zewngtrzne wewnatrzidatkowe o powlerzchni  |szt e
1017:02 - |ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi zewngtzme wejsciowe do lo-
. |analogia kalu P
T 0 szt {.000
s RAZEM
" 23|KNR-W 2-_|Oscleznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokaiowych | wejsciowych do lokalu fszt. T
. 1021025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewngtrziokalowe T
" 0 szl 0.000
s RAZEM ~
“24|KNR 2-02  [Skizydla drzwiowe plytowe z przeszkleniem o powlerzchni ponad 1.6 m2 szt o
4 [1017-02 fabrycznie wykonczone - drzwi wewnatrzokalowe
-|analogia . o
S a szt 0.000
" RAZEM - -
281KNR 0-19  |Demontaz i montaz okien razwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o Iszt e
. 510928210 pow. do 2.5 m2 - 1 szluka
+ |analogia :
s 0 szt .0.000
. RAZEM =
KNR 0-19 | Demontaz | montaz okna balkenawego z PCY o pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka szt
'|0928-10 - :
analegia R E I
‘ 0 szt i 10,000
KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoghodami skrzyniowymi na odieg- jm?3
10108-09 lagé do 1 km o
1.1 m? 1,100
- RAZEM .
KNR4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m? o
“|o108:10 - dy nastepny Tkm - - o R
‘ 1.1 ' m? 1.100] -
RAZEM - .
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Stroma 7 m 16

OBMIAR

Ttk e

AR

29.900|

3.000] .

Lp. 1 Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz l Razem
Remont lokalu mieszkalnego - wlasno$é Gmina - e e
1JKNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warslwy izolacyjnej ruto-  |m?
1112-03 nowe - demontaz przedpokoj i kuchnia
kalk, whasna
) ~ 29.90 m2 29.900
] . - : RAZEM. ..
7IKNR 4-01  |Naprawa podioza batonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzu- [m2
0205-08 petninie | wyrdwnanie nietownosai podiogi z zastosewaniem kleju i siatki
analjogia )
m2 3.000
: RAZEM
317KNR C-2.1 | Posadzka samopoziomujgca z Zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm m2 :
-+ 0605-0102 .
299 m2 '29.900 R
RAZEM 20,900 .-
4lKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych bez warslwy izolacyjnej rulo- m2
1112-06 nowe - PCW wraz z listwami przypodiogowymi 2 polichlorku winylu / kuch-
kalk. wlasna Inia /
: 29.90 m2 29.900 ;
RAZEM 20,900
BIKNR 2-02 |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych- montaz listew przysciennych jm2
L |1112-05 z polichiorku winylu
-+ kalk. wiasna
- 4] m2 0.000 :
- RAZEM 0.000
G|NNRNKE  |Posadzki z paneli podtegowych wraz z listwami przysciennymi i progami w m2
202 1136-01 |[drzwiach / dwa pokoje dzienne /
analogia L
‘ m2 -(,000 R
RAZEM 0.000
7 D Migjscowe odbicie tynkéw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapien- ikpl S
kaik. wiasna [nej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - peknigcia,
ubytki | odspojenia tynkow - dotyczy calodci lokalu f$ciany sufity!” RN
1 kpl 1.000 o
RAZEM 1.000{ -
81 i Uzupetnienie tynkow po dokonanych zbiciach gluchych tynkéw na scia- kpl ‘
~licatk. wiasna |nach i sufitach - dotyczy caloscl lokalu féciany, sufity/ IR I
1 kpl -4.000]
1o RAZEM 1.000
TQIKNR 401 |Tynki wewnetrznych zwykte kat. HI wykonywane recznie na podiozu z ceg- m2
- |0716-02 by i pustakow na dcianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad L
e 5m2 L
4 m2 4,000 . R
: o RAZEM 747 4.000] -
T0IXNR 4-01 _ |Przygotowanie powierzehni pod maloware farbami emulsyjnymi starych kol
. 1120408 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnoscl®
- Ikatk, wiasna R
kpl "~ 1.000 : .
R RAZEM “1.000].
T31IKNR 301 ' |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2 )
- 10713-01 zdzieraniem tapet | dementazem kasetonéw i boazeril - $ciany, sufity R E
- 0 m2 ~0.000 R
L - RAZEM 0.000
12[NNRNKE  [{z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN§ GRUNT" - éciany m2 :
-+ 1202 1134-02
: .- 182 m2 82.000!- B
2 RAZEM - . 82.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ernuisyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2 Dol
11204-02 - $clany =
R 82 m* 82.000 1.
RAZEM - . 82,000
T 14{NNRNKB |2 VI Gruntowanie podiozy preparalami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2 SIS
1202 1134-01
analogia ) T
E 29.80 m2 29.900 :
g - RAZEM - 29.800] ..
I5IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie Tarbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 e R
|1204-01 - sufity
o poz.14 m? 29,800 o
. L RAZEM 29.900{ .
16IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbaml alejnymi starych tynkow wewnetriznych m2 RS )
- |1206-04 &cian 7 jednokrotnym szpachlowaniem ‘ )
: T m2 4,000

Norma PRQO Waersja 4.40 Nr seryjay: 9643 Uzytkownik: ZGM




Stroma 7.m 16 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem | .-
‘ e e e ¢ - — - | JRAZEM - |-'...4.000} -
17 Dwukrotne malowanle farba oleing stolarki okiennej , podokiennikéw, szt : :
. = |kalk. wlasna
1 szt 1,000 s
RAZEM 1.000
18] |Dwukrotne matowanie farbg olejng-drzwi wewnetrznych sz8 b e
kalk. whasna . e
szt 1.000
RAZEM 1000 .
T19|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur (wodociggowych i gazowych o m TR
C1212-27 srednicy do 50 mm}
S 0 m 0.000
RAZEM

20[KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi weawnatrziokalowych i wejécio{uych do lokaiu |szi.
02 4025-01 |malowanse dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do fokalu - .
: szt 0.000

0
RAZEM 0,000

To1KNR2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe zewnglrzne wewnatrzklatkowe o powierzchni | szt

_-11017-02 ponad 1.8 m2 fabrycznie wykoficzone - drzwi zewnetzre wejciowe do lo-
. analogia kalu )
X 0 szt 0.000

RAZEM . |- 0.000]

T22IKNR-W 2- |Dscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych | wejsciowych do lokalu |szt.
. |02 1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnatrzlokalows B :

: 0 ) szt, 0.000
RAZEM 0.000

" 23|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe z przeszileniem o powierzchni ponad 1.6 m2 szt
Lo [1017-02 fabrycznie wykoriczone - drzwi wewnatrziokalowe
| analogia
S 0 szt 0.000 T
RAZEM /1 0.000

C24|KNRO-19 Gemontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCVo |szt
-1 :{0928-10 pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka

analogia
— 2 szt 2.000 S
RAZEM - |+~ 2.000

" OBIKNR 019 |Demontaz i montaz okna batkonowego 2 PCV o pow, da 2.5 m2 - 1 sztuka |szt
- |0928-10 )
7 lanalogia

0 szt L OOOG R
RAZEM -Q,000

; -26 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3

_|0108-G9 o€ do 1 km h
R 1.1 - m3 1,100}

RAZEM 1100

. KNR?4—O1 Wywiezienle gruzu spryzmowanege samachodami skrzyniowymi - za kaz- |m?
1010810 dy nastepny 1 km : . 1
i A m3 1.100

1.1
RAZEM

1.100] -
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Stroma 7 m 14 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | jm. | Poszez | Razem
Remont lokalu mieszkalnego - wiasnosé¢ Gmina..- . L cmem b e m e
1|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 1zoracyjn91 E'L.IID- m2
1112-03 nowe - demontaz przedpokoj i kuchnia
kalk. wiasna
) g m? 0.000
T T O R - " . R RAZEM. . 0.000] . - -
2|KNR 4-01  Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzu- jm? '
0205-05 petninie i wyrdwnanie nieréwnosci podtegi z zastosowaniem klsju i siatki
analogia . :
BRGNS 0 m2 - 0.000{
RAZEM -
ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujaca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm m2
0605-0102 . i R
0 m2 0.000
KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnei rulo-  ;m?2
+112-06 nowe - PCW wraz z listwami przypodiogowymi z paolichlorku winyiu
v | kalk. wlasna .
: 40.50 m2
KNR-2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw szfucznych- montaz listew przysciennych |m?
- - |z polichtorku winylu
40.50 m?
NNRNKB  |Pesadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przysciennymi i progami w [m?2
= 11202 1136-01 [drzwiach / dwa pokoje dzienne /
. . |analogia
) a0 m2
Miejscowe odbicie tynkéw wewnetrznych wykenanych z zaprawy wapien-  kpl
nej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pekniecia,
ubytki | odspojenia tynkdw - dotyczy calosci lokalu /Sciany sufity/
: : kpl
T Uzupelnienie tyniéw po dolonanych zbiciach gluchych tynkéw na scia- kpl
- - |kalk-witasna [nach i sufitach - dotyczy cafesei lokalu /éciany, sufity/
) 1 kpl
.+ 8|KNR:4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat, il wykanywane recznie na podiozu z ceg- [m?
. 110748-02 . |ly i pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
Ly 5m2
_ 4 m2
' KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |kpl
. 1204-08 . . |tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosei |,
+ lkalk, wiasna
; 1 kol
- KNR:4‘1—01 i |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m?
0713-01 zdzieraniem tapet | demontazem kasetondw i boazerii - Sciany, sufity
L 0 m2
- NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - dciany  |m2
o 202 1134-02 : :
i 75 m2
- 13| KNR 4-01 . Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnyml starych tynkow wewnetrznych |m2
12044}2 - $ciany )
75 m2
NNRNKB {z.VH) Gruntowanie podloZy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
U L2021134-01 :
"+ -|analogia
e 26 m2
=18 KNR 4 01 . [Dwukrotne mafowanie farbami emulsyjnyms starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204 01 - sufity
: poz.14 m2
., 16 KNﬁ 4-(5i Dwukrathe malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
- |1206:04  |4cian z jednokrotnym szpachlowaniem
Lo S 4 - m2
-2.-
}.ﬂormé fF’RO Wgrrrsjar4.40 Nr seryjny: 9943 Uzytkownik; ZGM




... Stoma’7 m 14

b

OBMIAR

| 7|02 102501

malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnatrzlokalowe

szt

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
o S e e RAZEM
T Dwakrotne matawanie farka olejng stolarki okiennej , podokiennikow, S
. . {kalk. wtasna -
L 2 szt, - 2.000
- s RAZEM’
B E | Dwukrotne malowanie farba olejna.drzwi wewnetrznych.._. .. szt e
kalk. wiasna
szt 0.000
RAZEM 0.000
T 15[KNR 4-01 |Jednckrotne malowanie farba olejng rur {wodaciggowych i gazowych o m Lo G
Cn1212-27 srednicy do 50 mm) P '
o i i . i RAZEM:.. . |-
20[KNR-W 2- |Oécieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu |szt. ' R
=~la2 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do lokalu st e
N 1 szt 1,000
: . RAZEM -
KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne wewnatrzklatkowe o powierzchni szt S
200 71017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone - drzwi zewngtzma wejSciowe do lo-
7 janalogia kalu .
ooy 1 szt 1.000
n RAZEM.=
2IKNRW 2= |Oscieznice stalowe dla drawi wewnatrzlokalowych | wejéciowych do lokalu [szt. il

0

~Z3[KNR 202
£1017:02
#|analogia

Skrzydla drzwiowe plytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2

{fabrycznie wykoficzone - drzwi wewngtrziokalowsa

szt

szt

AIKNR 0-19 |
7+ |o928-10
o ana!o_gia

Bemontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCY o
pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka ; . :

2

szt

szt

5[KNR0-19
- [0928:10
analogia

Demontaz 1 montaz okna balkonowego z PCY o pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka

10

szl

szt

e

KNR 4-01

Wywiezienie gruzl spryzmowanego samoachodami skrzyniowymi na odleg-

m3

0108:10

dy nastepny 1 km :

.|0108-09 loét do 1 km
1o 1.1 m3
F KNRI4'-(.)1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samgchodami skrzynlowymi - za kaz- m3

m3

1.4




; (%
Sniadeckich 16 m 1

PRZEDMIAR

T o, by
LOAQRI wk #

?’“ﬁ

Ja

Lp. ] Podstawa } Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszcz E Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Czestochowa ul. Sniadeckich 16m 17— ° CER o e )
1|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiég $lepych m2
0405-01
12.5 m2 - 12.500
. RAZEM 12.500
2{KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legardw m '
0405-04
12.5 m 12.500
. RAZEM 12.500
3|KNR-W 2- [Rohoty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé do 10 m (kat. m? '
01 0304-0% igruntu [-1)
12.5*0.1 m? 1.250
. RAZEM 1.250
4|KNR AT-06 [Przewdz materialéw budowianych na odieglosé do 1 km po drodze o na- kurs
0108-01 wierzchni k. |
Krotnosé = 16
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-02 |Izolace przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowsi szerokiej po-\m? ’
06807-01 - |zlome podposadzkowe
Krotnosé = 2
12.5 m? 12.500
RAZEM 12.580
6|KNR 2-02 |lzolacie ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-|m?2 )
0609-03 chu kenstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.5 m2 12.500 .
RAZEM 12.500
7[KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm - |m?2
1106-02 wylewla-
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
8|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubiente posadzkio 1 jm2
1106-03 cm
Krotnosé = 3
12.5 m? 12.500 e
. RAZEM 12.500
5|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowag |m?
1106-07
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
10iKNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2 ’
1112-05 we - PCV
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
11iIKNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych lisiwy przysclenne z polichlorku winylu kigjo- |m
1113-06 ne
14.4 m 14.400
: RAZEM 14.400
12]KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni Scian fatwo dostgpnych o powierzchnido 2 m2z im2
0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
8 m2 8.600
RAZEM 8.000
13|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg  ~ {m2
1621-01 smarowania
8 m? 8.000
] . RAZEM 8.000["
14|KNR 4:01 Uzupelnlenle {ynicow zwyk{ych wewnefrznych kat. i z zaprawie cementowo- |m? :
0710-0%1  |wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
. idw {do 1 m2 w 1 miejscu)
5 m? 5.000
- RAZEM 6.000}
15/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrenych z zeskrobaniem farby lub m2
0743-01 zdzieraniem tapet na $cianach
14.4*3:G- m2 43.200
RAZEM 43.200
16|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgoych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ma2 ’
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12.56 m?2 12.500
RAZEMM 12.500
17|KNR 4-01  |Przygetowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-{m2 :
1204-08 kow z poszpachlowaniem nierdwnoesci
43.2+12.5 m3 55.700

11 -
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Sniadeckich 16 m 1

PRZEBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
. . e b e o mememaee R T . - ~ IRAZEM 55.700
T8INNRNKB  |{z.Vli) Gruntowanie podiczy preparatami "ATLAS UNi GRUNT" - powierzch- |m2
202 1134-  |nie poziome
1
12.5 : . mZ 12.5G0
] RAZEM 12.500
19]NNRNKB  [(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - pawierzch- |m2
202 1134-  |nie pionowe
0z )
43.2 ' ) m2 43.200
RAZEM 43.200
20{KNR 4-01 Dwukrofne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrznych  |m?2
1204-01% sufitéw .
12.5 mé2 12.500
RAZEM 12.500
21/KNR 4-01  |Dwukrotne malewanie farbami emulsyinymi starych fynkéw wewnetrznych  |m?2
1204-02 Seian
43.2 : m?2 43.200
: . RAZEM 43.200
22|TZKNBK Xll | Demontaz escieznic drewnianych m2
0417-97
analogia ‘
0.9*2.0 m2 1.800 )
RAZEM 1.800
23!KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. [l o szerokosci do 10 cm na murach |m
0705-07 z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elek-
trycznymi :
20 m 20.000
) RAZEM 20.000
24iKNR-W 2- | Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu  iszt.
02 1025-01 |malowane dwukrofnie na budowie typu FD1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne Jednodzieine o po- {m2
1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone, 24 mies. gwarancji;
peine skrzydio,
grubosé skrzydta w wersji przylgowej min 56 mm £1mm;
zewnefrzna powierzchnia z blachy ocynkowanef pokrytej drewnopochodna
folia PCV, '
wypeinienie termoizalacyjne z polistyranu ekspandowanege,
kolor skrzydla brazowy fub w odcieniach brazu,
z oécieznicg metalows malowang proszkowo,
prég metalowy ze stalf nierdzewnej;
wyposazone w wizjer i 2 zamki tréjbolcows wraz z okuciami
wyposazone w 3 zawiasy frojdzieine,
uszczelki gumowe,
wyposazone w blokady antywywazeniowe,,"
otwierane do wewnatrz,
skrzydio z mozliwogcig skrécenia,
0.9*2.05 m2 1.845 :
. RAZEM 1.845
26/KNR 0-19  {Demontaz i montaz okien rozwieranych | uchytno-rozwieranych dwudziel- m2
0928-10 nych z PCV o pow. do 2.5 m?2
1.5%1.7 . - m? 2.550
RAZEM 2.550
27iNNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad  |m2 :
202 0541- |25 cm - parapet zewnetrzny z demontazem i wywozem zdemontowanego
02 analogia {parapetu
~ |1.e*04 : . m? 0.640
i : RAZEM 0.640
28/KNR 4-01  |Uzupelnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordww  |m2
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennsj
0.8%1.0"2 m2 1.600
. ] RAZEM 1.600
29/KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. || z zaprawie cementowa- |m?2 :
0710-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
kow (do T m2 w 1 migjseu)
3.2 m2 3.200 o
RAZEM 3.200
30|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skizyniowymi na odleg- | m3 :
0108-09 o8¢ 15 km ’
0108-10
2 . m2 2.000

-12 -
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Sniageckich 16 m 1

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny; 9942

-13-

Lp. ! Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- L ' RAZENM _2.000
31|Wycena Montaz kuchni wegiowe] z osprzetem szt
wlasna
analiza in-
dywidualna :
1 szt 1.000
- RAZEM 1.000
32|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosel 3 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-20 mentowej dla nawiewu Sciennego
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elemantow w okladzinle ceramicznej - kratki wentyla- |szt.
0102-05 cyine .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|Wycena Opinia kominiarska szt
© Iwdasna
katk. wiasna B
2 szt 2.000 _
RAZEM 2.000




- - ed i
Zou Qs ¥

tukasinskiego 65 m 4 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty Budowlane - ) -
1/KNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki oslong z falii - zalozenie o m2
d.1(010%-01
8 . m2 8.00 )
] _ , RAZEM 8.00
2]KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek 2 cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowe] do |m?
d.1{0306-06 osciezy lub powierzchni §cian :
0.2 . m? _ 0.20
_ . RAZEM 0.20
3TKNR 4.01 |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |[l z zaprawy m2
d.1:0711-03 cementowo-wapiennej na scianach | slupach prostokatnych na podiozu z
cagly | pustakdw {do 5 m2 w 1 miejscu)
5.2 ) . m2 520
_ RAZEM 5.20
4|[KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 '
d.1|0929-11 dwudzielne z PCV ¢ pow. ponad 2.5 m2 - 6 szt. okna z naswietlem fuko-
wym
15 . m2 15,00 ]
) ‘ : RAZEM 15.00
BIKNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby fub  |m?2
d,110713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
209 , m?2 _209.00
‘ . . . — RAZEM 209.00
BIKNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrabaniem farby fub  |m?2
d.1]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
65 ‘ m2 65.00
RAZEM §5.00
7IKNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $clan wewnetrznych farbami emuisyjnyemi wraz z m2
d.1|02 1503-02 |przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luz-
kalk. wlasna [nych fragmentéw tynku, uzupeinienie ubytkéw, przecieranie tynkéw, grun-
towanie.
209 - m2 209.00
) . ) - RAZEM 209.00
BIKNR-W 2- |Dwukrotne matowanie sufitow farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem |m?2
d.1|02 1503-01 |powierzchni pod malowanie, skucie luznych fragmentéw tynku, uzupeinie-
kalk. wiasna |nie ubytkéw, przecieranie tynkéw, gruntowanie.
79 m2 79.00
RAZEM 79.00
9IKNR 4-01  Ulozenie na posadzce plyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
¢.1}0820-03
analogia
78 m2 ‘ 79.00 .
‘ RAZEM 79.00
10[KNR-W 2- |Utozenite wykladziny rulonowej z PCV z warstwa izotacyjna metodg zgrze- |m2
d.1|02 1123-01 |wang wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie | utylizacja piytek
kalk. wiasna [PCW, wyréwnanie podioza. Pozycje wycenié wraz z montazem lisiw przy-
podiogowych.
79 - m?2 79.00
. . RAZEM 79.00
11|KNR 4-01  IUzupelnienie listew przysciennych z PCW - demontaZ | mentaz listew, na- |m
d.1/0817-05 le2y ujac cene wszystkich potrzebnych materialéw e
analogia .
[51] : . ) m 65.00
RAZEM 55.00
12|KNR 2-02  [Wymiana drzwi wewnetrznych wejciowych na nowe plytowe, fabrycznie szt
©d.1|1017-01 - iwykoniczone wraz z oscieznicami stalowowymi | obrébkg obsadzenia. (
kalls wiasna |Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wiktadki } - drzwi do [oka-
lu ‘ .
1 - szt 1.00
. RAZEM 1.00
t3|[KNR 4-G1  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw, rur gazowych i wodociggo- |kpt
d.i[1212-20 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Nakiady na cale
kalk. wiasna |mieszkanie.
2 kpl 2.00 :
‘ RAZEM 2.00
14 Dwukrotrie maiowanie farbg olejng stolarki drzwiowe] szt.
d.1lkalk. wiasna .
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
15 Bwukrotne matowanie farbg olejng elementow metalowych: grzejniki, rury  1kpl
" d.1|kalk. wiasna |wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - naklady na jedno
mieszkanie :
1. ' . kpl 1.00
.
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Lukasinskiego 65 m 4

OBMIAR

Naorma PRO Wersja 4.40 Nr seryiny: 9943 Uzytkownilc ZEM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Lm. Poszcz Razem
_ Il RAZEM 1.00
16|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt .
d.1(0322-02 '
2 szt 2.00
- RAZEM 2.00
17I1KNR 4-01  [Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywoz i utylizacja $émieci. kpl
d.1]11215-08
kalk. wilasna
1 kpl 1.00
: RAZEM 1.00
18 Wywiezienie gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
19 Sprawdzenie Istnigjgoych plecéw kaflowych kpl .
d.1|katk. wiasna '
2 kpt 2.00
RAZEM 2,00
20 Opinia kominiarska kpl
d.tikalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1,00
&)
-3




Bienta 16 m 94 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenia [j.m. | Poszcz | - Razem
[Remont lokalu mieszkalnego=wlasnos$é Gmina ~ ~--- -~ - . - e oo ..o - ]
“1TKNR 2.02  |Posadzki z wykladzin z twoszyw sztucznych bez warstwy jzolacyjnej rulo-  im? T
1142-03 nowe - demontaz E

kalk, wiasna

SUEHVU 38.81 m2 38.814 :
- - (RAZEM-——] _.—38.810] ..
' I[KNR 4-01 [Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszezonej do 0.6 m2 - uzu- m2 )
0205-05 pelninie | wyréwnanie nieréwnosci podtogi z zastosowaniem kleju i siatli
analogia
- 4.5 . m2 4.500 .
i RAZEM - - - 4,500
T3I7KNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujgca z zaprawy Cerasit CN 72 grub. do 2 mm m2 Lo P
- |oBo5-0102 - : I R
. 38.81 : m2 Caggiol T
RAZEM

- 4]KNR 2-02 Posadzii z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warshwy izolacyjnej rulo-  |m2

§112-06 nowe - PCW wraz z listwami przypodtogowymi z pelichiorku winylu

|- cikalk. wlasna
L . 38.81 . m2 38.810

. NNﬁNKB Bosadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przysciennymi i progami w |m?
202.1136-01 |drzwiach :

. |analogia - LT
o 10 me [ Topeal
. RAZEM
FRPE R Misjscowe cdbicie tynkdw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapien- |kpl :
kalk. wiasna |nej Jub cemsntowo - wapiennej o powierzchni odbicia do & m2 - peknigcia,
L ubytki | odspojenia tynkow - dotyczy catodci lokalu /$ciany sufity/ =S
kpl 44 04.000)
- RAZEM - -
e Uzupelnienie tynkow pa dokonanych zbictach gluchych tynkdéw na scia- kpd -
kalk: ‘wiasna {nach | sufitach - dotyczy catosci lokalu féciany, sufity/ BT
D icpl 1.000
RAZEM .

. KNR.'4-O1 Tynki wewnetrznych zwykle kat. /Il wykonywane recznie na podioZu: z ceg- m2
- 10748-02 |y i pustakow na Sclanach w pomieszezeniach o powigrzehnt podtogi ponad

. |pm2 )
4 m2

KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  {kpl
- [1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
- |kalk. wiasna :
o 1 - kpl

10|KNR4-01 . |Przecieranie istniefacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  {m? ]

:|0743-01 zdzieraniem tapet - Sciany " e
i 0 m< ~ {000

RAZEM -

~0.000{:

. HHNNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN GRUNT" - éciany  |m2
202 1134-02] - : SRR
NI 165 N : m? 165.000) . T -

] RAZEM - _165.000["

| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéwwewnetrznych m2
"1~ $ciany T
- 165 me © 0 165.000) . i
RAZEM =i

A3[NNBNKB  |(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT?" - sufity m2
r12021134-01 : L Co

~|analogia o

B 47.81 m2

RAZEM '+

KNRA-01 |Dwukrotne malowarie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych im?2

L B1204-01 - sUfity
: - poz.13 m2
RAZEM - h
15|KNR 4-01 _| Pwukroine malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2 R
. _técian z jednokrotnym szpachlowaniem
6 . m2
. |RAZEM
A6 e Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarii ckienngj , podokiennikow, szt . e
" tkalk, wlasna o .
e B 2 : szt

Notria PRO Wersfa 4,40 Nr saryjny: 8043 Lizylkownik: ZGb




Bienia 16 m 94 OBMIAR

Razem -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
S [ oyt I D _ RAZEM . 2.000].
17| - " [Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi wewnetrznych R N IR &
-~ |kalk. wiasna S
o ] szt, 10,000 SRR FEE S
- : RAZEN p.000f - -7
“T8|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejrig rur (wodociggowych i gazowych © [ | e e

1212-27 grednicy do 50 mm)
4

1o KNwa 7T iO&cieznice stalowe dia drzwl wewnatrzlokalowych | wejsciowych do lokalu |szt.

02 1025-01 {malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do lokalu
: 1 szl

T 20|KNR2-02 - |Skrzydia drzwiowe plytowe zewnelrzne wewnatrzklatkowe o powierzchni szt

:241017-02 panad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi zewnetzrne wejSciowe do lo-
- |analogia kalu
N I 1 szt

':_;-2‘-1 KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do tokalu |szt.
“|o2 4025-01 |malowane dwukratnie na budowde typu FD1 - drzwi wewnatrzlokalowe
S 1 szt,

2.22]KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2  |szt

- [1017-02 fabrycznie wykonczone - drzwi wewngtrzlokalowe
“ i'|analogia
wo 1 szt
- 23|KNR 0-19  {Pemontaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jednodziel- |szt
~710928-10 - |nych z PGV o pow. do 2.5 m2 - 1 sziuka '
" |analogia
N R 0 szt

~ 24|KNR 0-18 |Demontaz i montaZ okna balkohowego z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka |szt
" 092810 - ‘
analogia :
R 1] szt

25[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na adleg- [m3
| (01108-09 loéé do 1 km
e R LR m?

KNR.4-01 Wywiezienie gruzu spryzinowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- im3

2 10108410 dy naslepny 1 km :
e 1.1 m3

- Morma PRO Woarsja 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzylkownlk: ZGM




Nieppdleglosci 48 m 61 OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia i jom. I Poszcz ] Razem
oo iRemont lokalu mieszkalnego - wtasno$é Gmina
o 1KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  1m?2 T N o
1112-03 nowe - demontaz :
kalk. wiasna
40.50 m2 40.500
N - T e E : . : |RAZEM ... | _. . 40.500
2|KNR 4-01 |Naprawa podicza befonowago o powierzchni zniszezonej do 0.5 m2 - uzu- m2
0205-05 pelninie | wyréwnanie nierdwnosci podiogi z zastosowaniem kleju i siatki
analogia
' j m?2 5,000
. RAZEM
T3|ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujgea z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm m2 :
~ 10805-0102 : B
40.50 m2 405000 T
RAZEM - -
ZIKNR 2-02  |Posadzii z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2
1112-05 nowe - PCW wraz z listwami przypodiogowymi z polichlorku winylu
-+ |Kalk., wiasna
B 40.50 m 40.500
- RAZEM
5INNRNKB _ |Posadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przyscionnymi i progami w m2 o
. .|202 1136-01 |drzwiach ‘
- |analogia Y
. - 4] m2 0.000
- " |RAZEM
'8 - Misjscows odbicie tynkéw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapien- kpt
+ + {kalk. whasna |nej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pekniecia,
i L ubytki i odspoienia fynkéw - dotyczy calosci fokalu /Sciany sufity/ Lelben
kpl +1.600
) RAZEM
A B Uzupeinienie tynkow po dokonanych zbiciach gluchych tynkow na scla- kpi o
- |kalk. wiasna Inach i sufitach - dotyczy catosal lokalu féciany, sufity/ -
o : kpt 1.000
. RAZEM
B|[KNR4-01 | Tynki wewnetrznych zwylde kat. [l| wykonywane recznie na podiozu z ceg- m2
4716-02 . |ly i pustakdéw na $cianach w pomieszczeniach o pawierzchni podtogi ponad
5m2 R
) 4 m2 =5 4,000
B R RAZEM
KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych i kpl ’
i -|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci : o
71 |kalk, wiasha . AL
: kpl - 1.000]
+10[KNR 4-01 -~ |Przacieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 C
- 0TH3-01 zdzieraniem tapet i demontazem kasetonow | boazertii - Sciany, sufity :
A a5 ) m2 __35.000
o RAZEM .
NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - §cfany  |m2 _
202 1134-02 . ) o
: 145 - m2 145.000 R
. . RAZEM 145.000
2|[KNR 4-01 _ {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2 B o R
i [1204-02 - §clany ) : B
1456 m?2 145000 - - 7 -
: RAZEM !+ 145,000
- 13[NNRNKB *.{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2 el L CER
1202 19 34-01
. |analogia . S .
1 4{.50 m2 ap.800| i e
e RAZEM. 7| - - 40,500
" 14|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych [m?2 T R
T x1204-01 ~ sufity :
S poz.13 m2 40,500
e RAZEM .
- 45|KNR.4-1  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2 Tl
11206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem W
o 6 m2 8,000
RAZEM
A8 Dwukrotne malowanie farbg olejna stolarki okiennej , padokiennikdw, szk. St
7 [kadk, whasna R
1 T 2 szt. 2.000

:qumz_a F’RQ Waersja 4.40 Nr seryjny: 9943 Uzyikownik: ZGM
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Niepodlegloéci 48 m 61

OBMIAR

. Razem_.|"

Lp. | Podstawa =TT Oipls Twyliczenia jun. | -Poszcz -
' RAZEM 2.000
17 . Dwukrotne malowanie farba olejna drzwi wewnetrznych szt.
~: - ikalk, wlasna CRNESTER
' szt 4.000y : L
RAZEM 0.000 ’
BIKNR 4-01 — |Jednoktotne malowanie farbg olejng rur {wodotiggowych i gazawych © m - —
1212-27 $rednicy do 50 mmy}
4 m 4.000 _
. L RAZEM 4.000{ .
19KNR-W 2- |Odcieznice stalows dia drzwi wewnairziokalowych § wejsciowych do lokalu |szt. S R
02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do lokalu

L 1 : . szi. 1.000 L
- |RAZEM. |-~ 1.000]"
" 20[KNR 2-02  |Skrzydia drzwlowe plytowe zewngirzne wewngtrzklatkowe o powierzechni szt ’ ' :

1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone - drzwi zewnetzrne wejsclowe do lo-
analegia katu
: : 1 szt 1.000 -]
ey |l RAZEM 1.000}:.
T [KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsclowych do lokatu szt ' S S
102 1025-01 Imalowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnatrziokalowe S .

L 1 szt. 1.000
N . RAZEM -~ 1.000} :
- 22|KNR2-02 - [Skrzydfa drzwiowe plytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.8 m2 . |szt A :
SLo|1017-02 fabrycznie wykonczone - drzwi wewnatrziokalowe

.- - |analogia .
| s 1 szt 1.000 R |
e o RAZEM ¢ ~4.000]"
23|KNR 0-19  |Demontazi montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o szt : T
*, 7 o|0828-10 pow. do 2.5 m2 - 1 sziuka
“1analagia o
L 1 szf -4.000 R )
e - RAZEM . - 21,000}
“SAIKNR 019 |Demontaz i montaZ okna balkonowego z PCV o pow, do 2.5 m2 - 1 sztuka |szt o
. |09z8-10
. |analogia e
Ty 0 szt So. 0,000}
; ) RAZEM
T I5|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- |m?3 T
0108:09 los€ do 1 km =
R i 1.1 mé 4400y LT
N RAZEM - 4.100]"
| -26lKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skezyniowymi - za kaz- |m?3 P
21010810 |dy nastepny 1 km e ‘ RN
i 1.1 m3 J4400] o
RAZEM -

nrrma DR Warsla 4 401 Nr servinv: 9243 Uzylliownik: ZGM
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Focha 36 m 21

PRZEDMIAR

Zoigal w .20

| Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | m. | Poszcz_| Razem
Remont wolnego lokalu mieszKalnego - Czestochowa ul. Focha36mZ1” ~~~ =~ 0 - o e oomTmemooe T
1IKNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli podiogowych -analogia m2
0504-07 .
analogia
4.63*3.58+2.03*3.58 m2 23.485
RAZEM 23.485
SKNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na écianach -demontaz: m2
0703-01
analogia
(1.5+0.8)"2*2.77-0.9"2 m2 10,942
(3.55+2.25)*2*2.77-0.9*2.0-1 517 m2 27.782
(2.74+2.96+1.5+1.1)"2.77-0.9"2.0"4 m2 15.794
RAZEM 54.515
3 Usunigcia szafy i pawiacza ma2
kalk, wiasna =
1 m2 1.000
. RAZEM 1.000
4[KNRAT-12_ |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  [m?2
0102-01 trukeji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System
NIDA Tynk 62A50
(1.5*2+0.8)*2.8-1.0°2.0 m2 8.640
RAZEM 8.640
5KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca gr. 10 mm na podiozach befonowych w fazien- {m?2
0416-01 ce
2.4%1.38 m? 3.312
RAZEM 3.312
6|KNR 4-01 Przybicie do podiég plyt OSB 15 mm m2
0820-03
23 48+4.97*2.9+2.72*3.02-0.75%1 .65 m2 44.945
RAZEM 44.945
7|KNR 2-02 Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-  |m2
1112-05 we - PCW
44.94 m?2 44.940
RAZEM 44.940
BIKNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu kiejo- |m
1113-06. ne
{4.53+3.58*2+4‘97+2,9+2.72+3.02)*2-0.9*8 m 43.400
RAZEM 43.400
9iKNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnglrzrych kat. il z zaprawy cementowo- iszt.
0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlezach z cegly, pustakow cera-
micznych, betonu na scianach
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem lapet na $cianach
{3.55+2.25+4.53+2.03+3.58"2+4,97+2.9+2.74+3,02)"2°2. 8 m2 185.640
RAZEM 185.640
111KNR 4-01 Przecieranie Istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby [Fe] m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
54.17 ‘ m2 54170
RAZEM 54.170
12]KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod tmalowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 kéw z poszpachlowantem nieréwnosc
185.64+54.17 m?2 239,810
RAZEM 239.810
13[NNRNKB 202 |(z.Vit} Gruntowanie podiozy preparatami “ATLAS UNI GRUNT" - powlerzch- {m? ‘
1134-01 5 nie poziome
5417 m* 54.170
: RAZEM 54.170
14|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
113402 nie pionowe
185.64 m2 185.640
RAZEM 185.640
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m?2
1204-01 sufitow :
54.17 m2 54.170
RAZEWM 54170
16|KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farbami alejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian {m?
1206-04 z jednokrotnym szpachlowaniem
(1.5+0.8)*2.0*2-2 m?2 7.200
RAZENM 7.200

Norma PR Wersia 4,40 Nr seryjny: 9943




Focha 36 h 21

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
I7TRNR 4-01 | Dwukrotne. malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewngtrznych  |m2
1204-02 $cian ) : s P OO SO
185.64-7.2 m2 178.440 .
RAZEM 178.440
18| KNR-W 2-02 [Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrziokalowych iwejéciowych do lokalu  |szt. '
1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
19{KNR 2-02 Shyzydia dizwiowe plytowe wewnetrzne jednedzielne peine o powierzchni po-{m?
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznle wykariczone
0.9*2.05"4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o po- |m2
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoficzone, 24 mies. gwarancji.
pelne skrzydio,
grubogé skrzydia w wers;l przylgows] min 56 mm t1mm;
zewngtrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodng
folia PCV,
wypelnienie termolzolacyjne 2 pelistyrenu ekspandowanego,
kolor skrzydia brazowy lub w odeieniach brazu,
z oScieznica metalowa majowang proszkowo,
prog metalowy ze stali nierdzewnei;
wyposazone W wizjer i 2 zamki trajbolcowe wraz z okuciami
wyposazone w 3 zawiasy tréjdzietne,
uszczelki gumowe,
wyposazone w Hlokady anlywywazeniowe.,
otwierane do wewnglrz,
skrzydlo z mozliwoscig skrocenia,
0.9%2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
21|KNR 0-19 Demontaz i montaz oklen rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?
0928-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
1.5%1.7*4 m2 10,200
RAZEM 10.200
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
4.5 m2 4.500
: RAZEM 4.500
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamt skrzyniowymi na odleg-  {m?
0108-09 josé do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
¢108-10 nastepny 1 km
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
25NNRNKE 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerw rozwinieciu ponad  |m2
OMLMM&25mwmmmﬂmm&wz@mﬂﬂmﬂmmmmw%mmmmmm
logia parapetu
1.4%2*0.4 m2 1.120 .
RAZEM 1.120
26| Wycena wias-|Opinia keminiarska szt
na
kalk. wiasna
1 szt 1.090!
RAZEM 1.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9843
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Spétdziklezodci 9 m 29 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
~1Rmont wolnege lokalu mieszkalnego™ Czestochowa ul. Spéidzielczosei 9 m 28 L e o -
1{KNR 2-02 Paosadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-  |m2
1112-03 cyjnej rulonowe - demantaz
kalk. wlasna ’
5.39%4.0+1.55%3.3+1.89%3.5+1.84*1.71 m2 36.436
RAZEW 36.436
2|KNR 4-0t Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni |m?2
0619-01 do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
20 iz 20.000
: RAZEM 20.000
31KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-  |m2
1112-05 cyjnej rulonowe - PCW
36.44 m? 36.440
RAZEWM 36.440
4|KNR  2-02 Posadzki z tworzyw sztuczaych listwy przyscienne z polichlorky |m
1113-06 winyiu klejone
(5.39+4.0+1.55+3.3+3.5+1.89+1.84+1.71)"2-0.9"7 m 40.060
: RAZEM 40.060
5|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Nl z zaprawy  |szt.
0709-05 cementowo-wapiennej ¢ powierzehni do 0.5 m2 na podiozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
48.9*0.2 szt . 9.780
RAZEM 9.780
B|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem {m?
0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach )
(5.39+4.0+1.55+3.3+3.5+1.89+1.84+1.71)*2*2.56 m? 118.682
RAZEM 118.682
7I1KNR 4-01 Przecieranie istniejacych lynkow wewnetrznych z zeskrobaniem |m2
0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach :
[36.44 m? 36.440
. RAZEM 36.440
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?
1204-08 starych tynkow z poszpachlowaniem nierdwno$ci
118.68+36.44 m2 155.120
RAZEM 156.120
9|NNRNKB 202 |(z.VHl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UN] GRUNT® - |m2
1134-01 powierzchnie poziome
36.44 m2 36.440
. RAZEM 36.440(
10[NNRNKB 202 {(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - |m2 '
o [1134-02 powierzchnie pionowe
118.68 m2 118.680
RAZEM 118.680
11{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew-|m?2
1204-01 netrznych sufitow
36.44 m? 36.440
RAZEM 36.440
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wew- m2
1206-04 netrznych $cian z jednokrotnym szpachiowaniem
{1.84+1.71)*2.0%2.2 : m2 12.200
RAZEM 12.200
13(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow wew-im?2
1204-02 netrznych Scian
118.68-12.2 m? 106.480
RAZEN 106.480
14/KNR 4-01 Dwukvotne lakierowanie stolarlki okiennej o powierzchnido 0.5 |szt.
1210-02 m2 - okno lazienkowe
: 1 szt 1,000
. RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-02 - |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych | wejciowych |szt.
1025-01 do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16{KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o po- |m?
1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabryeznie wykoriczone
0.9*2.05%2 m2 3,680
RAZEM 3.690

Norma PRO Wersfa 4.4G Nr seryjny: 9943




Spétdzisl

czodci 9m 29

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TU7|KNR 2-02 Skrzydia drzwicwe plytdwe wewnettzne, wejSciowe pelng jedno-[m2 - A i
1019-01 dzielne o pewierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoficzone, 24
mies. gwarancji:
peine skrzydio, )
grubasé skizydta w wersji przylgowej min 56 mm 1mm,
zewnetrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej
drewnopoechodng folia PCV, .
wypelnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego,
kolor skrzydia brazowy lub w odcieniach brazu,
z oécieznicy metalowg malowang proszkowo,
prog metalowy ze stali nierdzewnef;
wyposazone w wizjer | 2 zamki tréjbofcowe wraz z okuciami
wyposazone w 3 zawiasy tréjdzielne,
uszczetki gumowe,
wyposazone w blokady antywywazeniowe.,
ofwierane do wewngtiz,
skrzydio z moztiwoscig skrécenia.
0.9%2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
18/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m2
0928-10 dwudzietnych z PCV o pow. do 2.5 m2
1.56%1.6*3 m2 7.200
RAZEM 7.200
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymijm?3
0108-08 na odlegtosé do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
201KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
0108-10 - za kazdy nastepny 1 km
i1 m3 1.000
RAZEM 1.000
21[NNRNKB 202 |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-  |m?
0541-02 analo- |nigciu poenad 25 om - parapet zewngfrzay z demontazem i wywo-
gia zem zdemontowanega parapetu
1.6"0.4"3 m? 1.920 .
RAZEM 1,920
22 - Remont pieca kaflowego szt
analiza indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23{Wycena wlas- |Opinia kominiarska szt
na
katk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 8943




Dunitowskiego 10 m 15

PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4,40 Nr seryjny: 8943

Lp. ! Podstawa i Opis I wyliczenia | j.m. f Poszcz | Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalniegd - Czestochowa ul. Dunikewskiego 10 i 15 e ]
1{KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulona-  |m2
1112-33 we - demontaz
kalk. wiasna
2.34%4.0+3.28%1,6+3.34*1.0+1.06*0.42+2.41*1.38 m2 21.719
RAZEM 21.71%
2/KNNR-W 3 |Boazeria - ruszf drewniany na $cianach -demontaz m2
0703-01
analogia .
(3.34+0.98+3.28+1.6+0.42+3,34+3.75)"2*1.5 m2 50.130
RAZEM 50.130
3|KNR BC-02 (Wylewka samopoziomujgea gr. 10 mim na podiezach betoniowych w lazien- |m2 :
0416-01 ce
2.41.38 m2 . 3.312
RAZEM 3.312
4|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztuczrych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?
1112-05 we - PCW
21.72+3.34*3.75-1.46*0.8+5.23*3.02+1.06%0.72 m? 49.635
’ : : - . : RAZEM 49.635
SIKNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichiorku winylu kiejo- [m
1113-06 ne
(7.042.34+3.28+1.6+3.34+0,98+0,42+3.34+3.75+45.23+3.7442 4+1,38)*2- m 67.380
0.9%9-1.06*2 .
RAZEM 67.380
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyldych wewnetrznych kat. IHl z zaprawy cementowo- szt
0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw cera-
micznych, betonu na $cianach
48.9°0.2 szt .9.780
RAZEM 9.780
7{KNR 4-01 Przecieranie istnisjgeyeh tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub mz2
0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
(3.34+3.75+5,23+3.76+4.0+2.34+3,28+1,6+3.34+0.98+1.38+2.41+0,42)*2* 'm? 190.616
2.66
RAZEM 190.616
8|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 :
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
: 48.9 m2 48.900
RAZEM 48.900
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi starych tyn- {m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
190 6+48.9 m? 239.500 ‘
RAZEM 239.500
T0|NNRNKB 202 j(z.VIl) Gruntowanie podlezy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- [m2
1134-01 nie poziome
48.9 m2 48.900
u RAZEM 48.900
11{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
1134-02 nie pionowe
190.6 m?2 190.600
RAZEM 190.600
12{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2 -
1204-01 sufitow
48.9 m? 48.900
RAZEM 48.900
13{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami ofejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m?2 ‘ ‘ ’
1206-04 Z jednokrotnym szpachlowaniem
“1(2.4+1.38)*2.0*2-2 m2 13.120
° RAZEM _13.120
14[KNR 4-01 Dwukrotne maiowanie farbami emu[syjnyml starych tynkdw wewnefrznych  [m2 ’ c
1204-02 scian
190.6-13.12 m? 177.480
RAZEM. 177.480
15[KNR-W 2-02 |QOscleznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do fokalu  |szt.
1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 :
3 : szt 3.000
RAZEM 3.000
16{KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine petne o powierzchni po-{m2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone . :
0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5535
17/KNR 0-19 Demontaz i montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzmlnych m2 : .
0828-10 z PCV o pow. do 2.5 m2 .




Dunikowskiego 10 m 15

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
o el - ' m2’ 10.2001
RAZEM ‘ 10.200
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
1212-19 :
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
19{KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3 i
0108-09 fose do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01% Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
0108-10 nastepny 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
27NNRNKB 202 [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  {m2
0541-02 ana- |25 cm - parapet zewnetrzny z demontazem | wywozem zdemontowanego
logia parapetu
1.4*2*0.4 m2 1.120
RAZEWM 1.120
22)Wycena wias- | Opinia kominiarska szt
ha
kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRC Wersja 4.40 Nr ssryjny: 8943




L
al Pokoju 16 m 45

OBMIAR

Lp. ) Podstawa | o Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Roboty Budowlane ' }
1|KNR 9-24 |Zabezpieczenle stolarki ostona z folii - zalozenie m2
d.1(0101-0% -
1.2*1.8%2 m2 4.32 :
‘ - __IRAZEM 4.32
2|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wawngtrznych kat. HI z zaprawy m2
d.1|0711-03 cementowo-waplenne] na §cianach i stupach prostekatnych na podiozu z
cegly i pustakdw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
3 Demontaz boazerii w przedpokou, llkwidacia mebli we wnece w przedpoko-|kpl
d.1[kalk. wtasna |ju
1 kpt 1.00
RAZEM 1.00
4[KNR 4-01 _ |Przecieranie istnigjgeych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.§[0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
49*2.5 m2 122,80
RAZEM 122.50
5|KNR 4-01  |Przecieranie isinisjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach )
38 m? 38.00
RAZEM 38.00
6|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz z m?
d.1]02 1503-02 |przygotowaniem powierzehni pod malowanie, zerwanie tapet,skucie luz-
kaik. wiasna [nych fragmentdw tynku, uzupelnienie ubytkéw, przecieranie tynkaw, grun-
towanie.
122.5 m2 122.50
. RAZEM 122.50
TIKNR-W 2- {Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem |m?2
d.1{02 1503-01 ]powlerzehni pod malowanie, skucle luznych fragmentdw fynku, uzupeinie-
kalk. wiasna |nie ubytkéw, przecieranie tynkdw, gruntowanie.
38 m2 38.00
. RAZEM 38.00
BIKNR-W 2- |Ulozenie wykiadziny rulonowej z PGV z warstwy jzolacyjna metodg zgrze-  [m?
d.1{02 1123-01 |wang wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie i utylizacjq plytek
kalk, wlasna |PGW, wyréwnanie podloza. Pozycje wycenié wraz z montazem listw przy-
podiogowych.
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
glKNR 4-01 |Uzupelnienle listew przysclennych z PCW - demontaz | montaz listew, na- - |m
d.110817-05 lezy ujat ceng wszystkich potrzebnych materialow
analogia
26 m 26.00
. RAZEM 26.00
TG[KNR 2-02  |Wymiana drzwi wewnetrznych wejsciowych nia nowe plytowe, fabrycznie  |szt
d.1[1017-01 wykoficzone wraz z ocieznicami stalowowymi | obrébkg obsadzenia. (
kalk. wtasna | Drzwi z akcesoriami: progi, okucta, klamki, zamki, wkiadki } - drzawi do loka-
lu )
1 szt 1.00
‘ ) RAZEM 1.00
11[KNR 2-02 |Wymiana drzwi wewnetrznych lokalowych na nowe {do pokoju | fazienki), |szt
d.1(1017-01 fabrycznie wykoriczone wraz z ocieznicami stalowowymi | obrobkg obsa-
katk. wlasnaidzenia. ( Drzwi z akcesorlaml: progi, okucia, klamki)
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
" 12|KNR 4-01 |Dwukrotne matowanie farba olejng grzejnikow, rur gazowych i wodociago-  [kp!
d.1[1212-23 wych oraz innych elementéw metalowych w mieszkaniu. Naklady na cale
kalk. wlasna |mieszkanie. 8 .
} 2 i kpt 2.00
RAZEM 2.00
13 Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okienngj , pedokiennikdw, szt
d.1]kalk. wtasna
szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 Dwukrotne malowanie farba olejng elementow metalowych: grzejniki, rury  (kpl
d.1{kalk. wtasna [wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynak Itp: - naklady na jedno
mieszkanie
1 kpt 1.60
RAZEM 1.00
15|KNR 4-01  |[Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1]0322-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4,40 Nr seryjny: 9943 Uzytkownlk: £2GM




al Pokoju 16 m 45

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 |Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywoz | utyfizacia smieci. [kl |~ 1, |
d1|1215-08 - h
kalk. wtasna )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 Wywiezienie gruzu m3
d.1|kalk. wiasna )
1.5 m3 1,50
RAZEM 1.50
18 Opinia kominiarska kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpt 1.00
RAZENM 1.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr saryjny: 8843 Uzytkownik: ZGM

ks




Irzykowskiego 1 m 15

OBMIAR

S . :
Looa ik ve

od

b s e

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia { j.m. { Poszoz Razem
Remont lokalu mieszkalnego - wtasnosé Gmina__. . ) e e
1JKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo- m2
1112-03 nowe - demontaz
kalk. whasna : _
29.81 m< 28.810
‘ ‘ RAZEM.. . | .. _29.810]
2[KNR 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczenej do 0.5 m2 - yzu- [m<
0205-05 petninie § wyrdwnanie nierdwnosci podiogi z zastosowanlem Kleju | siatki
analogia
L 4.5 m2 “4.500
: RAZEM -
ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujgca 2 zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm m? o
-|ases-0102 ' SRR AR s
29.81 m2 29.810{
RAZEM -
KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2
1112-06 nowe - PCW wraz z listwami przypodiegowymi z polichlorku winylu / kuch-
kalk, wiasna |nia /
S 20.81 ma2 29.810|
: RAZEM
BINNRNKB _ |Posadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przy$ciennymi i progami w jm?2 C
.{202.1136-01 |drzwiach
analogia - o )
ST m2 - 0.000
RAZEM °
o Miejscowe odbicie tynkaw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapien- [kpl
" |kalk. wiasna |nej lub cementowo - wapiennsj o powierzchni odbicia do & m2 - peknigeia,
. ubytkl | odspojenia tynkdw - dotyczy calodci Jokalu fSciany sufity/ T |
1 kpl ~. 21,000
: : RAZEM -
- S Uzupelnienie tynkow po dokonanych zhiciach gluchych tynkdw na scia- kpl “
- lkalk. wiasna [nach i sufitach - dotyczy catosci lokalu /Sciany, sufity/
. . kpl
KNR4-081 | Tynki wewnetrznych zwyide kat, [l wykonywane recznie na podiozu z ceg- m?
071602 |ty i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o pawierzchni podlogi ponad
R 5m2
4 m2
9|[KNR'4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |kpl
“11204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
kallc.wlasha [ .
ks kpl
KNR 4-01 | Przecieranie isthisjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby jub |m2
|0743-01 zdzieraniem tapet - $ciany . :
L 0 m2 R
N ] ] - 0.000
NNRNKB  |(z.Vli) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany m2
L1202 1134-02 :
o o 110 m2 110.000 -
RAZEM -~ &' | -~ 110.000
KNR4-01 |Dwukraine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?2 R
T i[1204-02 - $ciany . Lo
et 1110 m2 110.000 SRR
B ) ) RAZEM = -110.00¢
3[NNRNKB ~ [(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT” - sufity m2 RENEAE R PERR
e 1120271134-01 .
.+ |analogia AR Rt
Ao 29.81 m2 29.810(
. g . . RAZEM ‘=’
KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelrznych [m? e R
120401 - sufity :
e poz.13 m2 29.810
b LT . RAZEM .
TA5|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olefnymi starych tynkow wewnetrznych m2 : e
©T11208-04 cian z jednokrotnym szpachiowaniem
| onm [ m2 6.000
RAZEM . |
} - Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okienne] , podokiennikdw, szt
... -|kalk. wiasna LR E P
o Ie) szt 0.000

. No{ma

iDRO W_ers]a 4,40 Nr seryjny: 3943 Uzytlownik: ZGM




'\Ir.zykbwskie’go 1m 18

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia j.m. Poszcz
A R I S e i o o |RAZEM
IR A Dwukrotne malowanie farba olejna drzwi wewngirznych szt. L
=+ ¢+ |katk. wlasna
0 szt 0,000
. , a ‘ RAZEM
TTBIKNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba clejna rur {wodociagawych i gazowycho m ...
1212-27 $rednicy do 50 mm) .
4 m 4.000
: RAZEM
S 1GKNRW 2- Ocieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlckalowych i wejsciowych do lokalu |szt. o
“:102 1026-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne do lokalu O
i 1 szi, 10001+ ;
e RAZEM
20:KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe zewngtrzne wewnatizikiatkowe o powierzchni  |szt
- [1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwl zewngizme wejsciowe do lo-
. lanalogia kalu U i
szt -4.000 S
N RAZEM 1.000
-21|KNR-W 2-  |Oscieznice stalows dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu {szt. PR T
102 1025-01 |maldwane dwukrotnie na pudowie typu FD1 - drzwi wewnatrziokalowe Dol
s 2 szt 2.000]
o4 RAZEM -
22IKNR 2-02 - |Skrzydla drzwiowe plytowe Z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 iszt Tt
L1702 fabrycznie wykoficzone - drzwi wewnairziokalowe
analogla -
S szt
- 23[KNR 0-19 - [Demontaz i montaz Skien rozwisranych | uchyino-rozwieranych dwudziel- |szt
.5 1(0928-10 nych z PCV o pow, do 2.5 m2 - 1 sztuka
-*|analogia
- 1 szt
“D4KNRO-19  |Demontaz | mantaz okna balkonowego z PCV o pow, do 2.5 m2 - 1 sztuka |szt
o [0928-10 i
- J|lanalegia :
1 1 szt
T 25|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m?®
© - +10108-09 togé do 1 km
“26IKNR 4-01 - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108:10 dy nastepny 1 km S
R 1.1 m3

Norma PRO Waersja 4.40 Nr seryjy: 8943 Uzytkownik: ZGM




