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Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogodlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Krotkiej
5 w Czestochowie na dzialce 15/5 obreb 108 z uwzglednieniem uwarunkowan zabudowy terenu.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robét zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych dla zadania rozbiérki obiektu budowlanego
okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoéine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i obejmujg
nastepujace opracowania:

SST Roboty rozbidrkowe

SST Roboty murowe

SST Tynki

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cafosé, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na catos¢
uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwaciji.



1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.17. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.
1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odregbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg,
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne

do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnga lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoltrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacig projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym

z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektows i

SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajg-

ce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie

inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé

za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. Materiaty



Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujace na
konkretnego producenta sg wylacznie przykltadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg
one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007

roku Nr 223 poz. 1655).

Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegdtows informacje o zrédle produkceji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta

nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow iflub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiednie] szczegotowe]j specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego

zrodia, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg,
umowy wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej

partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

— Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla kiérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwali wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio



skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania

lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg

umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | whadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacegdo.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane raboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukturynbz dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg

by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na jego zlecenie wykonawca ma cbowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prabki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposcb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w



celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze

strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosc wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce

wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,

to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji
ich warto$ci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych

przedmiarem.

7.1.0bmiar robot sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania rob6t okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, szczegdtowych specyfikacjach



technicznych, katalogach naktadow rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.
7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robot, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét. Odbioru

tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiodr czgsciowy

Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz rozbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych | poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza

— Dokumenty uzupetniajgce i zamienne

- Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (w oryginale)

—- Wyniki pomiarow kontrolnych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wia-

$cicielom urzadzen

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zastawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych rob6t wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Qdbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny
robét(koncowy) robét".



9. Podstawa platnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscic stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg
one by¢ w tym miejscu wyraZznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych

metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty rozbiorkowe
CPV 45111000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
~Vymagania ogodine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rozbidrek obiektu okreslonege w SST ,Wymagania ogone”

Zakres prac rozbiorkowych:

= Demontaz instalacji wewnetrznych,

» Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

» Demontaz rynien i rur spustowych,

» Demontaz obrobek blacharskich,

» Demontaz pokrycia dachu,

 Rozbidrka konstrukcji dachu, $cianek kolankowych, $ciany szczytowej do poziomu stropu 1 pietra,
rozbidrka kominéw do poziomu stropu 1 pietra

» Rozbidrka stropu nad 1 pietrem

» Rozbidrka $cian murowanych wewnetrznych i zewnetrznych, komindw, klatki schodowej do
stropu nad parterem

* Rozbiorka stropu nad parterem

« Rozbiérka $cian murowanych wewnetrznych i zewnegtrznych, kominow, klatki schodowej do
podfogi na gruncie w poziomie parteru

« Rozbidrka posadzki oraz warstw podposadzkowych

« Rozbidrka stropdw nad piwnicg

« Rozbidrka $cian piwnicy do poziomu -0,30m (projektuje sie pozostawienie faw

fundamentowych kamiennych w gruncie)

« Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem odkrytych pomieszczen piwnicznych.1.4. Okreslenia
podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w SST Czegs¢ 1: ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podstawowe

Rozbiodrki - prace majgce na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej przeprowadzone w
sposéb umoZliwiajacy ponowne jej odtworzenie w innym migjscu.

Wyburzenia - prace majace na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej sposobem nie
gwarantujacym podzniejszego odtworzenia z otrzymanych fragmentow.

Utylizacja - zniszczenie (rowniez przerobienie w celu ponownego wykorzystania) materiatow z
rozbidrek i wyburzen, ktore stracity wartosé uzytkowg

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robét przewiduje catkowita rozbidrke obiektow do poziomu -0,30m. Metoda demontazu:
demontaz reczny /elementy wigzby dachowej/, demontaz przy uzyciu cigzkiego sprzetu
wyburzeniowego /koparka wyburzeniowa/. Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych
pomieszczenia budynkow oprézni¢ z mebli, sprzetu i urzadzen technicznych. Teren rozbiorki przed
rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych. Prace
rozbidrkowe rozpoczaé od odciecia (w uzgodnieniu z dostawcami mediow oraz zarzgdca obiektu)
przytaczy. energetycznego, wodociggowego, telekomunikacyjnego. Gruz i inne materiaty rozbiorkowe
nalezy sktadowaé odpowiednio w wyznaczonych migjscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu,
utylizacji lub skiadowania.

Budynek przeznaczony do rozbiérki to obiekt niski o wysokosci do 11,00m nad poziomem terenu.
2. Materiaty



Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogodine”.
Uwagi szczegobtowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. Sprzet

Qgolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesc 3 ,Wymagania ogdine”.

Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe mogg by¢ wykonywane roznymi metodami, zaleznymi od
posiadanego przez Wykonawce sprzetu oraz od rodzaju wyburzanego obiektu, np.:

- cigzkimi i lekkimi mfotami pneumatycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi z
odpowiednio dobranym osprzetem

- przez ciecie konstrukcji nozycami hydraulicznymi, pitami elektrycznymi lub spalinowymi

z tarczami diamentowymi

— przez ciecie konstrukcji gazami technicznymi

Podczas wykonywania rob stosuje sie tez roznego rodzaju maszyny i sprzet pomocniczy, jak:
- rusztowania, pomosty stalowe lub aluminiowe

- stemple budowlane

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe z zastosowaniem sprzetu recznego

Metody reczne stosuje sie gtownie w sytuacji, gdy odzyskiwana jest czgs¢ lub cato$¢ materiatu
budowlanego, a takze, gdy wymagajg tego warunki lokalne - np. koniecznym jest zminimalizowanie
hatasu, kurzu, drgan konstrukgji itp.

Sytuacja powyzsza wystagpi rowniez, jezeli bedzie konieczne odzyskanie niektorych elementow
budowlanych.

Prace nalezy wykonywaé przy zastosowaniu lekkiego sprzetu recznego (miotki, kombinerki, klucze
ptaskie i oczkowe, szczekowe itp.), elekirycznego i gazowego sprzetu do cigcia i spawania,
lekkiego i ciezkiego sprzetu do wiercenia i wyburzen (wiertarki, mfotki i mfoty mechaniczne).

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czesc 4 ,Wymagania ogolne”.

Gruz z rozbiorki nalezy na biezaco usuwacé z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp. z
odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Do transportu beda miaty zastosowanie samochody samowytadowcze.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczen-
stwa zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
SST ,Wymagania Ogolne”.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czeé¢ 5 ,Wymagania ogélne”.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ sig z przedmiotem robot, powinien
dokonaé ogledzin obiektow podlegajacych rozbicrkom, zweryfikowac otrzymang od Inwestora
dokumentacje, oraz wykonaé w miare potrzeby niezbedng inwentaryzacje architektoniczno
budowlana.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien posiadaé petng wiedze na temat:

- rodzaju elementdw przeznaczonych do rozbidrki | zwigzanych z tym zagrozen

- mozliwoéci dojazdu do obiektow

- decyzji wydanych przez stosowne Urzedy

- usytuowania zaworéw odcinajgcych instalacji wodnych oraz wytgcznika w gtéwnej rozdzielni
elektryczne;j

Wybor metody wykonywania robot zalezy od charakteru wyburzanego obiektu, posiadanego

przez Wykonawce sprzetu, oraz od stopnia odzysku materiatu budowlanego.

Zastosowane metody wykonania rozbidrek i wyburzen nie mogg prowadzi¢ do niekontrolowanego
burzenia. Konstrukcja kazdego wyburzanego elementu obiektu musi by¢ dostatecznie zabezpieczona
pod wzgledem statecznosci.

Kazdorazowo - przystepujac do wyburzenia kolejnego elementu obiektu - Wykonawca dokona
odpowiednich uzgodnien z Inspekftorem Nadzoru i uzyska zgode potwierdzong wpisem do dziennika
budowy na zastosowanie okreslonej metody prowadzenia robot.

Prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wczeséniej opracowany projekt technologii rozbiérki, ktéry



powinien by¢ poprzedzony wczesniejszym doktadnym rozpoznaniem wyburzanych i
rozbieranych konstrukcji w celu przewidzenia ich zachowania sie.

Projekt technologii rozbidrki powinien obejmowac :

- oznaczenie stref niebezpiecznych wokot wyburzanych konstrukgji

- podziat robot na etapy

- sposdb przeprowadzenia badan wstepnych stanu konstrukeji obiektow

- sposoby wykonywania rozbibrek i wyburzen dla poszczegdinych elementow obiektow,

z uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan w zakresie stemplowan i rusztowan

- zastosowane zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robét

- technologie postepowania z odpadami powstajgcymi podczas rozbiorek

- sposob zabezpieczenia krzewodw i drzew znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu

obiektu przeznaczonego do rozbidrki (nalezy rowniez przedstawi¢ rozwigzanie sposobu sprowadzania
rozebranych elementdw i gruzu na poziom, z ktérego odpady bedg

zabierane do utylizacji

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
zasad:

- nalezy zapewni¢ staty nadzoér osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w zakresie
budownictwa ogéinego

- rozbiérka budowli lub elementow budowli powinna by¢ wykonywana w kolejnosci odwrotnej do
kolejno$ci ich wznoszenia, nie nalezy rozbiera¢ elementéw konstrukcji od

spodu

- rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (

usunigcie elementu nie moze spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow
przylegtych).

- w celu unikniecia nadmiernego zapylenia w rejonie prowadzonych robét - stosowac polewanie wodg
wyburzanych elementow i gruzu

Przyjete metody prowadzenia robot powinny zapewnia¢ maksymalne bezpieczenstwo wszystkim
osobom bezpoérednio lub posrednio zaangazowanym w proces wykonywania prac.

Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy,
zaréwno 0s6b zwigzanych z wykonywaniem robot, jak i oséb postronnych.

Warunki prowadzenia roboét rozbiorkowych.

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP, a w
szczegolnosci:

» teren prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

» roboty rozbidrkowe mozna rozpoczad po odigczeniu obiektu od sieci zewnetrznych, powyzsze
nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbiorki, ]
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+ podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymad,

» W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzgednia zabronione,
* nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach itp. — gruz nalezy usuwac bezposrednio na teren,

» nie wolno obalac $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

» przy rozbiérce metodg obalania diugo$¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wigksza od
wysokosci obiektu,

« przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikow i maszyny nalezy usung¢
poza strefe niebezpieczng rozbidrki,

+ prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widocznosci
jest zabronione,

« terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna,
« Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

= nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w frakcie
podnoszenia i podawania,

« nie dopuszczad do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z
rozbiorka,

- stosowaé ochrony zabezpieczajace przed upadkiem- bariery, odbojnice,



» na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami,

« zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno- bytowe dla zalogi w postaci przewoznych

barakowozow na terenie przedmiotowej dziatki w bezpiecznej odlegtosci od rozbieranego

obiektu

» na terenie powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji

« wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej.

Zasady prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg, nalezy
wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na
podstawie dokumentacji rozbidrki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Cato$¢ prac moze byé
prowadzona recznie, poprzez obalenie, wyburzenie i demontaz.

Prace rozbiorkowe w poblizu pozostawionej cze$ci budynku (dziatka nr 14) w pasie o

szerokosci ok. 5m nalezy prowadzi¢ recznie. Bruzdy $cienne po demontazu elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej, stropu drewnianego nalezy uzupetni¢ wykorzystujac

elementy drobnowymiarowe z rozbidrki (cegty, kamien tupany).

Prace rozbiorkowe wzdiuz elewacji wschodniej czeséci wyzszej (granica z dziatkg nr 15/3)

nalezy prowadzi¢ recznie w pasie o szeroko$ci ok.5m.

Przed rozpoczeciem prac nalezy od rozbieranych obiektow odtaczy¢ przytacze linii energetycznej, linii
telefonicznej oraz przytacze wody. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w taki sposab, aby usuwanie
poszczegolnych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenia sig innych elementow budowli.
Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych, dachach
nizszych czegsci budynku, a takze wywraca¢ sciany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki, warunkami plan BIOZ.

Catoéé prac rozbidrkowych dokumentowaé w dzienniku rozbiorki, dodatkowo prowadzié nadzor i
protokotowaé dostatecznag wytrzymatos¢ elementow, a ktorych beda przebywac pracownicy w trakcie
rozbiorki innych elementow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czesé 6 ,Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentaciag,

- prawidtowo$é wytyczenia robét w terenie (dot. zgodnosci z dokumentacja projektowg

odnosnie usytuowania zaplecza budowy i ogrodzen tymczasowych

- przygotowanie terenu

- posiadanie dokumentdw potwierdzajacych przekazywanie do utylizacji odpadéw budowlanych
podlegajacych utylizacji.

7. Obmiar roboét
Ogdbine wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST Cze$é 7 ,Wymagania ogélne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbior robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogodlne”.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ogdbine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czegs¢ 9 ,Wymagania ogdine”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdZniejszymi
zmianami

- PN - 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty murowe.

Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych zwigzanych z robotami murowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] szczegOtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych
spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem wzmocnienia $ciany podiuznej wykonanego w postaci murowanych przypor
usztywniajacych ukiad sciany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta petna
Cegtly petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996.

Dane techniczne

Klasa 15,

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

Masa: ok. 4,0-4,5 kg

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Wytrzymato$é na Sciskanie 15 MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu,

Dopuszczalna ilog¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llos¢ cegietl nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.



Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nos$ne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegtly
nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugodci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robét — murowanie przypor

Przypory nalezy wykonac¢ z cegly petnej /dopuszcza sie zastosowanie materiatu z rozbiorki, po kontroli
jego jakosci/, w postaci muru o grubosci 2c — 52cm.

Powierzchnie przypor nalezy zabezpieczy¢ tynkiem cementowym.

Przypory nalezy wykonywa¢ jednoczesnie wraz z postgpem przeprowadzanych prac wyburzeniowych
zapewniajgc bezpieczenstwo konstrukcji sciany kalenicowej pomigdzy dziatkg nr 14 a 15/5, tym
samym zapewniajac bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania budynku o nr ewidencyjnym
246401_1.0108.202_BUD.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robét wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robat murowych.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm)]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m diugosci 1 2
— na catej diugoséci 15 30




Odchylenia gornej warstwy od poziomu o

—na 1m diugosci 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle

o0 wymiarach:

do 100cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢é +15, —1 +15, -10

ponad 100cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, —10 +15, —10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest m? $ciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t zgodnie z tolerancjami wymiarowymi

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzgdzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robét

— protokot odbioru robét zanikajacych

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

— sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” .
2
]

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m*] §ciany murowanej obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Tynki zwykte, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujgacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilo§é
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. , Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.3.1. Powierzchnie wykonanych przypdr zabezpieczy¢ tynkiem cementowym.

1.3.2. Zabezpieczenie pozostawionej $ciany fundamentowej tynkiem cementowo-
wapiennym.

1.3.3. Wykonanie powtoki ze szlamu hydroizolacyjnego powierzchni gérnej $ciany
fundamentowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

a.roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

b.Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

c.wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaot,

d.procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e.ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
(opisujace) przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ,\Wymagania ogolne" pkt 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,\Wymagania ogolne" pkt 2.2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggows wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek



2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".
o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
.Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od dowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
o Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.
2.6. Szlam hydroizolacyjny

To dwusktadnikowa masa do wykonywania hydroizolacji. Jest to wysokoelastyczna
membrana  uszczelniajgca w  postaci dyspersji  zywicy akrylowej i zaprawy
cementowej. Masa to jest odporna na wysokie ci$nienie wody oraz tworzy bezspoinowg
izolacje powlokowa. Nie zawiera zadnych rozpuszczalnikéw - jest wyrobem w petni
ekologicznym. Posiada szerokie spektrum zastosowan.

ZUZYCIE: okoto 1,25 kg/m2 na warstwe

3. SPRZET

3.1. Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,\Wymagania ogdine" pkt 2.3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoine" pkt 2.4.

4.2. Transport materiatow

a. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem

b. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami ftransportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cx Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ,WWymagania ogéine” pkt 2.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot



a.Przed przystapieniem do wykonywania robodt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b.Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczu muréw . po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c. Tynki nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

d.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

e.Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

f. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkédw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

a.W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine pelng nalezy je wyskrobaé na
gtebokoS¢ jw. lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepno$é tynku do
podioza.

b.Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

c. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda,

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwykiych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny byé
zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykie kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykie kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedhug pasoéw i listew kierunkowych,

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

5.5. Nakladanie szlamu hydroizolacyjnego.

Szlam Hydroizolacyjny to produkt polskiego producenta. Jest to hydroizolacja
przeciwwodna - dzigki temu, Ze jest odporna na wysokie cisnienie wody. Takie wiasciwosci
sprawiajg ze moze by¢ stosowany do izolacji fundamentdw i taw fundamentowych. Moze byc
stosowany rowniez do wykonywania izolacji podptytkowej tarasoéw, balkonéw i tarasow.

Emulbit Szlam Hydroizolacyjny posiada zdolnos¢ do mostkowania peknie¢ do 0,75 mm. Moze
by¢ stosowany na beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy, elementy murowe
z silikatdow, z betondw lekkich kruszywowych i komérkowych — wykonane na petne spoiny, tynki
gipsowe, piyty kartonowo-gipsowe, jastrychy cementowe wewnetrzne zwykle i z grzaniem
podtogowym, jastrychy anhydrytowe zwykte i z ogrzewaniem podtogowym, podiogowe zaprawy
wyrownawcze, wewnetrzne oktadziny ceramiczne.

Podtoze przed aplikacjg szlamu musi by¢ nosne, rowne i zwarte. Powinno by¢ wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, ktore moga spowodowaé zmniejszanie przyczepnosci
produktu do podtoza. Rysy i pekniecia wigksze niz 0,75 mm nalezy wypelni¢ zaprawg
wyrownawczg. Wilgotnosc podioza nie moze zwigkszac sie podczas aplikacji. Jesli podioze jest
silnie nasigkliwe oraz pylace nalezy je zagruntowac (srodki dostgpne w naszym sklepie)

Przed uzyciem produkt nalezy odpowiednio przygotowac. Sktadnik sypki i ptynny znajdujg sie w
jednym wiaderku i sg starannie oddzielone w dwdch pojemnikach. Sktadnik sypki nalezy wsypaé
do sktadnik plynnego przy czym wazne jest aby jednoczednie miesza¢ je mieszadlem
wolnoobrotowym. Stosunek wagowy sktadnika sypkiego do sktadnika ptynnego wynosi 3:1.



Mase nalezy naklada¢ warstwa o jednakowej grubosci, nie pozostawiajac porow. W jednym
przejsciu powinno sie natozy¢ ok.1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubosci 1
mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, nalezy nanie$é¢ druga warstwe powioki. Aby uzyskaé
wilasciwe uszczelnienie podifoza, wymagane jest wykonanie powloki co najmniej
dwuwarstwowej, o tacznej grubosci 2 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,\Wymagania
ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegélnosci jej
marki i konsystengji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie.”

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

a.zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

b.jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podiozy,

c. mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

d.przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e.grubosci tynku,

f. wygladu powierzchni tynku,

g.prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

h.wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ,\Wymagania ogolne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. llos¢ tynkéw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,\Wymagania ogolne” pkt. 2.10.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przystapieniem do robé6t tynkowych. Jezeli
odbicr podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umyé.

8.3. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany.W takim przypadku nalezy tynk
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior tynkdow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



a.pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiece] niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

b.poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a.wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

b.trwale $lady zaciekdw na powierzchni,

c. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:
a.ocene wynikow badan,
b.wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,\Wymagania ogolne" pkt 2.11.

9.2 Placi sig za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

a. przygotowanie stanowiska roboczego,

b. pprzygotowanie zaprawy,

c. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

d. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e.ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do
4m,

f. przygotowanie podfoza,

g.umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

h. osiatkowanie bruzd,

i. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

j- wykonanie tynkow,

k.reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

|. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

m. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 2003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci
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