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1. Zalozenia projektowe.

1.1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z ZGM ,,TBS” w Czestochowie Sp. z 0.0. 42-200 Czgstochowa
ul. POW 24 zawarta w dniu 30.01.2020 r. nr. 32/W/DTI1Z/2020, na
przedmiotowy zakres opracowania projektowego.

2. Wizja lokalna potaczona z doktadnymi ogledzinami.

4. Badania makroskopowe in situ dost¢pnych elementéw konstrukcyjnych.
4. Dokumentacja fotograficzna obiektu.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
z p6zniejszymi zmianami.

6. Normy 1 przepisy obowigzujace w budownictwie.

7. Informacje uzyskane od Zarzadcy.

8. Normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

9. Ocena stanu technicznego budynkéw opracowana w 2013 r.

1.2. Przepisy prawno-techniczne.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 —
z pdzniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie /Dz. U. 75 p0z.690 — z p6zniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 3.07.2003 r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2.03.2007 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy /Dz. U.
97 129.844/

- PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreSlenia i zasady

obmiaru.



- PN-69/B-02360 Kubatura budynkow. Zasady obliczania.
- zalecenia zleceniodawcy.

- obowigzujace normy:

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Czgstochowie przy ul. Krakowska
67/69, na dzialce nr. 1/1 nr. ewidencji egib 246401 1.0235.1/1
0 powierzchni 2915,00 m? dziatka w obrebie 235 i na dziatce nr. 1/2 nr,
ewidencji egib 246401 1.0235.1/2 o powierzchni 944,00 m? dziatka
w obrgbie 235.

Na dzialce nr. 1/1 jest zlokalizowany budynek mieszkalny wielorodzinny
0 nr. ewidencji egib 246401 1.0235.1 BUD, powierzchnia zabudowy
151,00 m? , o dwoch kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, o nr. ewidencji egib 246401 1.0235.2 BUD,
powierzchnia zabudowy 79,00 m? , o jednej kondygnacji z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, 0 nr. ewidencji egib
246401_1.0235.3_BUD, powierzchnia zabudowy 397,00 m? , o dwdch
kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, o nr.
ewidencji egib 246401_1.0235.4 BUD, powierzchnia zabudowy 13,00 m?,
o jednej kondygnacji z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, o nr.
ewidencji egib 246401_8.0235.8 BUD, powierzchnia zabudowy 69,00 m?,
0 jednej kondygnacji z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
gospodarczy, o nr. ewidencji egib 246401 1.0235.9 BUD, powierzchnia
zabudowy 19,00 m? , o jednej kondygnacji z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, uzytkowy na dzialce nr. 1/2 jest zlokalizowany
budynek  mieszkalny  wielorodzinny o nr.  ewidencji  egib
246401 1.0235.10 BUD, powierzchnia zabudowy 744,00 m? , o dwoch

kondygnacjach z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, budynki sg



wlasno$cig Gminy Miasta Czestochowy w Zarzadzie Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z 0.0. w Czestochowie z siedzibg przy ul. POW
24,

Budynki mieszkalne powstaty w roku 1895.

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt rozbiorki wszystkich
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na posesji przy ul. Krakowska
67/69.

2. Opis ogolny.

Budynek frontowy posesji przy ul. Krakowska 67/69 usytuowany wzdluz
ulicy Krakowskiej z bramg wjazdowg. Budynek frontowy dwukondygnacyjny,
z dachem drewnianym dwuspadowym kryty papa. Prawa oficyna usytuowana
wzdluz  poludniowej  granicy  dziatki rowniez = dwukondygnacyjna
z jednospadowym dachem drewnianym krytym papa. Prawa oficyna stykajaca
si¢ tylng S$ciang z oficyng posesji przy ulicy Krakowska 71, tylna
dwukondygnacyjna z dachem drewnianym jednospadowym. Budynki
mieszkalne wielorodzinne, wybudowane w 1895 roku,  wykonane
w konstrukcji murowanej z kamienia wapiennego i1 cegly pelnej, z poddaszem
uzytkowym, nie podpiwniczone.

Budynki zlokalizowane na dziatlce budowlanej nr. 1/1 1 1/2 obrgb ewidencyjny
235, powierzchnia dziatek 3859,00 m?.

Budynki zrealizowane w technologii tradycyjnej z kamienia wapiennego cegly
petnej:

- z elementami nadprozy wykonanych z cegly peinej 1 oSciezami tez ceglanymi.
- mury zewngetrzne 1 wewnetrzne — kamien wapienny i1 cegla petna na zaprawie
wapiennej.

- Scianki dziatowe wykonywane w trakcje modernizacji z cegly dziurawki.



- stropy drewniane belkowe,
- dach drewniany dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng na oficynach
jednospadowy.
- schody zewngtrzne betonowe na podlozu gruntowym, schody na pietra
kamienne, spoczniki zelbetowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wod-kan z sieci miejskiej.

- instalacje¢ elektryczna,

- ogrzewanie piecowe,

- wentylacje grawitacyjng nie spetniajagca nowych norm.

3. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy - 1275,00 m?
Kubatura - 10050,00 m?
Powierzchnia uzytkowa -1739,00 m?
Powierzchnia dziatki - 3859,00 m?

4. Oddzialywanie na budynki sgsiednie.

Zabudowa dziatki nr 1/1 nie ma oddzialywania na budynki sgsiednie na zadnej
z sasiadujacych dziatek.

Budynki nr 2, 4, 8, 9 nie powoduja zadnego oddzialtywania na budynki
zlokalizowane na sgsiednich dziatkach.

Jedynymi budynkami majace takie oddzialywania to budynek nr 1 posiadajacy
Scian¢ wspolng z budynkiem nr 11 na dzialce nr 2/1 posesji przy ul. Krakowska
71 oraz budynek nr 3 posiadajacy $ciang wspdlng z budynkiem nr 12 posesji

przy ul. Krakowska 71 na dziatce nr 2/1.



Budynki nr 11 1 12 sg to budynki mieszkalne o wysokosci zgodnej z wysoko$cia
rozbieranych budynkow.

Budynek nr 13 na posesji przy ul. Krakowskiej 71 jest budynkiem
gospodarczym wykonanym z prefabrykatéw betonowych o niezaleznej $cianie
z budynkiem nr 3 posesji przy ul. Krakowska 67/69.

Sposob zabezpieczenia budynkéw na dziatce nr 2/1 posesji przy ul. Krakowska
71 przedstawia rysunek nr 12 niemniejszego opracowania.

W celu zabezpieczenia budynkow nr 11 1 12 posesji przy ul. Krakowska 71
nalezy nie wykonywac rozbidrki $ciany potudniowej budynkow nr 1 1 3 posesji
przy ul. Krakowskiej 67/69 i nalezy pozostawi¢ podpory jak na rysunku nr 12
projektu rozbiorki budynkow.

Sciang wspolna po demontazu dachu nalezy zabezpieczy¢ czapka betonowa
zabezpieczong obrobka blacharska z blachy ocynkowanej lub wyklei¢ czapke
betonowg papa termozgrzewalna.

Podobnie nalezy wykonczy¢ przypory pozostawione ze $cian budynkéw nr 11 3
posesji przy ul. Krakowska 67/69. Nalezy rowniez wykonczy¢ wszystkie
miejsca po rozbiodrce $cian 1 stropow tynkiem zewngtrznym cementowo-
wapiennym kasy Ill, jak réwniez uzupehi¢ wszystkie ubytki porozbiérkowe
tych Scian.

W miejscu catkowitej rozbiorki budynkéw nalezy wykona¢ migdzy posesjami
ogrodzenie z ptyt betonowych o wysokosci 2,00 m.

Specjalnych zabezpieczen nie wymaga odcinek budynku nr 13 przylegajacy do
budynku nr 3. Budynek nr 13 posiada niezalezng $ciang zewngtrzng
z prefabrykatow betonowych.

Posesja przy ul. Krakowska 67/69 jest terenem otwartym wigc nie przewiduje
si¢ wykonywania ogrodzenia tej posesji po zakonczeniu robot rozbidorkowych.
Teren posesji nalezy po rozbidrce wyrownaé zasypa¢ wszystkie studzienki
rewizyjne kanalizacyjne 1 wodociggowe oraz wszystkie zaglebienia terenu zeby

nie stanowity niebezpieczenstwa.



5. Dokumentacja fotograficzna stanu budynkow.

6. Plan rozbiorki.

Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki
wokét budynkéw 1 umieszezenie tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty
rozbiorkowe!).

Roboty wykonywac¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie,
Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od budynkow nr 10, 9, 8, 4 i 2. Budynki te
nie majg oddzialywan na sgsiednie budynki zamieszkate. W ostatniej kolejnosci
nalezy rozbieraé budynki nr 1 i 3. Sciane potudniowa budynku nr 1 nalezy
pozostawi¢ w caloSci jako wspolng z budynkiem nr 11 posesji przy
ul. Krakowska 71. Podobnie nalezy postapi¢ ze $ciang potudniowg budynku nr 3
na calym odcinku wspolnym z budynkiem nr 12 posesji przy ul. Krakowska 71.
Ze $cian poprzecznych nalezy zostawi¢ przypory zgodnie z rysunkiem nr 12
projektu, otwory nalezy zamurowac cegla petng na zaprawie cementowe;.

W pozostatej cze$ci Sciane poludniowa budynku nr 3 nalezy rozebrad
zabezpieczajac czapka betonowg rozebrane krawedzie.

W trakcie wszystkich prac rozbiorkowych nalezy wykonywac wszystkie
konieczne zabezpieczenia budynkow znajdujacych sie na sgsiedniej poses;i.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej wyszczeg6dlnionej kolejnosci dla

kazdego budynku oddzielnie.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych:

Demontaz konstrukcji dachowej nalezy rozpocza¢ od rozebrania
wszystkich elementow znajdujacych si¢ nad jego powierzchnig (kominy,
wywiewki, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej.
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ul. Mata 29 i Stawoa 1
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku.

Usuniecie wszystkich instalacji wewnatrz budynku.

Rozebranie elementow konstrukcyjnych dachu.

Rozebranie $cian dziatowych poddasza.

Rozebranie $cian zewngtrznych poddasza.
Uwaga: rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w ostatniej
kolejnosci rozbiera¢ $ciang potludniowa, ktéra usytuowana jest
w granicy dziatki. Dlatego elementy konstrukcji powinny by¢ odcinane
od $ciany potudniowej a w razie potrzeby elementy podpierac
stemplami w miejscu gdzie prowadzone sg roboty rozbiorkowe.

Rozebranie stropu pigtra.

Rozebranie $cian dziatowych pigtra.

Rozebranie Scian zewnetrznych pigtra.
Uwaga: rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w ostatniej
kolejnos$ci rozbiera¢ $ciang potudniowa, ktora usytuowana jest
w granicy dziatki. Dlatego elementy konstrukcji powinny by¢ odcinane
od $ciany potudniowej a w razie potrzeby elementy podpieraé
stemplami w miejscu gdzie prowadzone sg roboty rozbiorkowe.

Rozebranie stropu parteru.

Rozebranie §cian wewngtrznych parteru.

Rozebranie $cian zewnetrznych parteru.
Uwaga: rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w ostatniej
kolejnosci rozbiera¢ $ciang potudniowa, ktoéra usytuowana jest
w granicy dziatki. Dlatego elementy konstrukcji powinny by¢ odcinane
od $ciany potludniowej a w razie potrzeby elementy podpieraé
stemplami w miejscu gdzie prowadzone sg roboty rozbidérkowe.

Rozebranie 1 usuni¢cie stanu zerowego budynku.

Niwelacja terenu.
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Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastgpi w sposdb przewidziany
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).

Powierzchnia terenu po rozbidrce obiektow zostanie uporzadkowana
1 wyréwnana.

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku beda odwiezione do
punktu skupu ztomu, a gruz kamienny 1 ceglany oraz elementy betonowe bedzie
wywieziony na wysypisko $mieci lub przeznaczony do recyklingu

I wykorzystany na utwardzenie drog gruntowych.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

6.1. Wyerodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
winien by¢ wygrodzony w sp0sob, ktory jednoznacznie i trwale oddziela teren
prowadzonych prac rozbidrkowych wraz 2z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidrkowego
gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbioérkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie
na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki spelnia wygrodzenie tasmg budowlang w  kolorze
czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m.
Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm 1 120 cm na calym
obwodzie terenu wygrodzonego. Przyja¢ nalezy strefe wygrodzenia minimum

6,0 m wokot rozbieranych konstrukciji.
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Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ sprzgtem, ktory bedzie mogt wiechac przez

brame¢ wjazdowa na posesj¢ o wymiarach: szerokos¢ — 3,00 m.

6.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogolne przepisy
BHP obowigzujace przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Szczegdtowe warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sa
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

6.3. Wazniejsze punkty tego rozporzqgdzenia sq nastepujgce.

Teren na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢
1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Przed rozpoczegciem robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng
I inne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych winni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia

czesci konstrukcji przez wiatr jest zabroniona.
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Pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy
1 shuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczna,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione.

Przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikOw 1 pozostaly sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczna,
tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac

materialy 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m.

6.4. Uwagi ogolne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej
doswiadczenie w wykonywaniu robot rozbiorkowych i posiadajacej
odpowiednie zaplecze sprzgtowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 nadzorem o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz dos§wiadczenie przy tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP 1 posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na
okreslonym stanowisku.

Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu
si¢ decyzji pozwolenia na rozbiorke, oraz zgloszeniu w ustawowym
terminie daty rozpoczecia prac wlasciwemu organowi.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych na biezaco powinna by¢
prowadzona segregacja materiatu porozbiorkowego, zatadunek za pomoca
koparek i tfadowarek na samochody skrzyniowe i wywdz na okreSlone
sktadowiska.

Przed rozpoczeciem robot pracownicy odbeda szkolenie stanowiskowe

przeprowadzone przez stuzby BHP wykonawcy robot.
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Kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powinien posiada¢ wazne badania
wysokosciowe.
Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w nastepujacy sprzet ochrony
osobistej:
Ubranie robocze
Obuwie robocze wysokie z twardym noskiem
Kask ochronny
Rekawice ochronne
Okulary

Szelki bezpieczenstwa z amortyzatorem.

7. Informacja BIOZ.
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Informacja BIOZ
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Krakowska
67/69 w Czestochowie Nr ewid.
dzialki 1/1 1 1/2; obrgb 235.
Roboty zabezpieczajace 1 rozbiorka
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego po wysiedleniu
mieszkancow.

Imig i nazwisko (nazwa) Inwestora oraz adres:  Z.aktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0.

Czestochowa ul. POW 24

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

,BUD-PROJEKT” Elzbieta Ochocka Czestochowa, Pl. Bohateréw Getta 4/7 m 16
Mgr inz. Elzbieta Ochocka Czestochowa, P1. Bohaterow Getta 4/7 m 16

Data:

Marzec 2020 .

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych robdt:

1.1 Prace przygotowawcze: zbicie odspojonych tynkoéw, zabezpieczenie
okien 1 drzwi z podstemplowaniem zagrozonych elementow budynku,
wyznaczenie przej$¢ dla mieszkancow, wydzielenie stref gdzie

przebywanie osob postronnych jest zabronione.
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1.2 Oczyszczenie elewacji z popgkanego 1 odspojonego tynku z usuni¢ciem

g0 poza obreb posesji.

1.3 Wyprowadzenie = mieszkancow  z  zagrozonych  pomieszczen
1 réwnoczesnym zabezpieczeniem ich przed dostepem 0sob postronnych

poprzez zamurowanie otworéw okiennych 1 drzwiowych.

1.4 Po wyprowadzeniu mieszkancow zabezpieczenie dostepu dla o0sob
trzecich terenu budynkow 1 posesji wraz z odcieciem przylaczy mediow

do budynku takich jak: energia elektryczna, woda i instalacja sanitarna.
1.5 Rozpoczgcie r1obot przygotowawczych do wyburzenia budynku:
uzyskanie pozwolenia na wyburzenie, zalatwienie wszystkich

formalnosci zwigzanych z wyburzeniem budynku.

1.6 Wykonanie robot rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki

zawartym w nastepnej czesci opracowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, stojagcym na
dziatce zlokalizowanej przy ulicy Krakowskiej. Wjazd na podworze od
strony ulicy Krakowskiej. Budynek zbudowany z kamienia wapiennego

1 cegly pelnej na zaprawie wapiennej.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy, ktére mogtyby stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazania _dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

Zaqrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nalezy zabezpieczy¢ teren posesji po wykwaterowaniu mieszkancow przed
dostegpem o0s0b trzecich i1 dewastacja budynku oraz niekontrolowang
rozbiorka budynku przez przypadkowe osoby bez kontroli odpowiedzialnych
shuzb.

Odtaczy¢ przytacza mediow od budynku 1 trwale usung¢ elementy przytaczy.
Po uzyskaniu pozwolenia na roboty rozbiérkowe, rozpoczaé prace
wyburzeniowe zgodnie z projektem rozbiorki z zachowaniem zasad BHP.
Zagrozenia dla pracownikow z tytutu prowadzenia prac na wysokosci.

Zagrozenia z tytutu pytu 1 hatasu w trakcie robdt wyburzeniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji rozbiorki budynku wystepujg roboty niebezpieczne jak przy
wszystkich pracach na wysokos$ci. Przy zastosowaniu podstawowych
zabezpieczen osobistych BHP i realizacji zadania zgodnie z projektem
rozbi6rki nie sg to roboty szczegolnie niebezpieczne.

Pracownicy mysza by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokos$ci 1 winni
by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej] BHP 1 zabezpieczenia zbiorowe
ochrony obiektow grozacych zawaleniem.

Pracownicy powinni by¢ po badaniach wysokos$ciowych 1 posiada¢ aktualne
dopuszczenia do takich robot.

Nalezy przeprowadza¢ szkolenia stanowiskowe BHP w kazdy dzien

prowadzenia prac.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwu, wynikajacemu z wykonywaniu robot
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budowlanych w_strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna

komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyty do tych robot sprzet,
powyzsze zagrozenia mogg wystgpi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla
realizacji wszystkich prac budowlanych.

Budynek 1 posesja jest dostepna od ulicy Krakowskie;.
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TEMAT: | Projekt rozbiorki budynkéw posesiji przy

ul. Krakowska 67/69 w Czestochowie na dziatkach

1/1i % obreb 235 wraz z zabezpieczeniem Scian sasiednich
budynkéow

Dziatka nr 1/1 1 1/2, obregb 235, Jednostka ewidencyjna Czestochowa

ADRES: | 42-200 Czestochowa, ul. Krakowska 67/69

FAZA:| Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

BRANZA:

INWESTOR: | ZGM ,,TBS” w Czestochowie Sp. z o.0.

42-200 Czestochowa

ul. POW 24

DATA

OPRACOWANIA: imarzec 2020r.

NR ZLECENIA: |Umowa nr 32/W/DTI1Z/2020 z dnia 30.01.2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4, art. 35 ust. 1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 — tekst jednolity 7 poZniejszymi
zmianami) oswiadczam, Ze , Projekt rozbiorki budynkow posesji przy ul.
Krakowska 67/69 w Czestochowie na dziatkach 1/1 i 7 obreb 235 wraz g
zabezpieczeniem scian sgsiednich budynkow” zostal wykonany zgodnie 7
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
budowlanych
Opracowujacy: UAN-V111/83861/136/87
mgr inz.
Elzbieta Ochocka
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbi6r robot

. Podstawa ptlatnosci

0. Przepisy 1 dokumenty zwigzane

— OO NSIN RN E
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru roboét rozbidorkowych

zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie wszystkich robot

rozbioérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot rozbiérkowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich,

- demontaz uszkodzonych elementow deskowania, konstrukcji dachu,

- usunigcie warstwy polepy ze stropu poddasza

- demontaz istniejgcej Scianki nadokiennej Sciany zewngtrznej klatki
schodowej,

- rozbidrke do poziomu- ponizej potaci dachu kominow

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i
demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidorkowych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzgtem pomocniczym.
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4.  TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu 1 nie zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w

szczelnie zamknietych kontenerach.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac
oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje

teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych.

5.2.1. Dach, $ciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowa¢ 1 odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

5.2.3. Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z

dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé
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na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do

czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaro6w rob6dt podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementdéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako obje¢tos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i

utylizacji odpadow.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robodt
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych

objetych niniejszg ST:

- Wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w
sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do

sporzadzania 1 przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z

2001 r. Nr 152, poz. 1737),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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