Zalacznik nr 6.7.
Zalacznik nr 4.7. do umowy

Warszawska 275 m 8 - remont balkonu OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT BALKONU: WARSZAWSKA 275
1[KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1{1501-01
analogia
2.5".7 m?2 4.25
RAZEM 4.25
2|KNR 4-01 Wymiana elementéw bialych podi6g z desek podiogowych o grubosci 32 mm - |m2
d.1(0411-06 demontaz i utylizacja istniejgcych desek podiogowych
analogia
2.5"1.7 m?2 4.25
RAZEM 4.25
3|KNR 4-01 Wymiana elementéw bialych podidg z desek podiogowych o grubosci 32 mm - (m?2
d.1(0411-06 warstwa dolna
analogia
2.5"1.7 m2 4.25
RAZEM 4.25
4|KNR 4-01 Wymiana elementéw bialych podidg z desek podiogowych o gruboéci 32 mm - |m2
d.1|0411-06 montaz desek kompozytowych na balkonie
analogia
2517 m2 4.25
RAZEM 4.25
5|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych balkonu - belki wspornikowe drewniane - |m
d.1/0411-02 2 szt
kalk. wiasna
2%2 m 4.00
RAZEM 4.00
6|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie balkonu od spodu m2
d.1/1210-07
analogia
2.5"1.7 m?2 4.25
RAZEM 4.25
7|KNR 4-01 Oczyszczenie i zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych - balustrada |m2
d.1|1214-02 balkonowa
analogia
1.1%(2.5+1.7+1.7) m?2 6.49
RAZEM 6.49
8|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balus-  |m?2
d.1{1212-04 trada balkonowa
1.1%(2.5+1.7+1.7) m2 6.49
RAZEM 6.49
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoé¢  |m3
d.1|0108-09 do 1 km - wywdz materialdéw porozbiérkowych
analogia
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1(0108-10 stepny 1 km - wywdéz materiatéw porozbidrkowych
Krotnosé = 14
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943




